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Vateriale
Bezeictwung :

Verwsndung

Allgeneine
Anforderunqgen:

Spezifikation:

Saschfeste Vandfarbe, inmem
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Fir jfenargiriche sowie Inmemsnetriche =it axtres hohen Witterungeeinflissen,
verwende Fassadenfarts gemid HeterialeSpezifikstion 8 300 0350,

Materialart : Lufttrocknande Dispersionsferbe suf Kunsthara=fasis.
Bemsrkung: : Oer Gehalt an Blei darf bei dem Vararbeitungsmeterizl cax. 2 % nioht Ubergtsigen.

1.0

2.0

fouohtigkeit
3.0 Eigensehaften mach der Tw
3.1 Trookeafiladioke : 65bin 75

4,0

Eioenachefisn im mimm
¢! Farbton 3 B 301 weifl aatt
12 Lagerstabilitat :  Hind, 12 Momate

Das Material dar? in den verschlossenen Anliefergebinden nioht hart absstzen,
keine Heut oder unldsliche Zuszzmanballungen bilden,
1.3 Lieferviskositit bei 20°C nach
Epprecht-Relativmessung Systes 3,
200 min~1 (Mesadaver 5 g) of ¢ 2200 bis 3 000

1e4 Vendiinner ! Masser

1.5 MNaehtsnbarkeit t Mit Volltonfarben baw, Abtonfarben

Eigernsghaften und Verhalten bei der Verarbeitung .

2.1 Yasserverdinmmbarkeit i Das Material suS nach dem Verdiinnen und
Umrhren glatt und hosogen sein,

2,2 Verdiinnungaverhilinis ¢ Fir Grundaratrich 1:1 (dagser)
Fir Dagksratrioh 5 bis 10 % {Wesser)

2.3 Beschichtungsfliche t  Auf Beton, Kalk— und Zemntputz, Holz, Zink

(Vorbehandlung) (verzinktes Stahlblech oder Stahl) und Eisene

mmEimwmhdthﬁﬂm-
Primer L 000 0245 oder Nitro-Metallgrund L 1130213

2.4 Lufttrockenreit 1bis 5h je naoh Ungebungetemperatur wd Lufte

%2 iberstreich- u. (berrollberkeit

Rif und Arsatzfred nit gleichea Material, winde
5 mal nach einer Trockenzeit von je 24 b, bef
Normk1iss 20/65 ’

Qual it te=aAnforderuncen

mnwm-sm.gummmwwmumou
2.10,1965 Dispersionsfarbe “waschbestindig® ogenigen,
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HEN 'e- ADAN OFEL. . . . Ne,: B 300 0300
siemmelecett | Material - Spezifikation Grwpe : 1=y
OPEL Prosui-lbteilung Blati-dire; 2 L
Aalisferung: Per kg, in Eimweggebinden mit 17 kg Inhalt
Die Opel-Materisllics ist auf allen Gebindes jeder Lisferung dewtlioh sichtber annubringen,
Gofmhrklasse: keine
Lagerung Kihl und frostfrei
Hinweis fir Der Lisferant mu die Verantwortung dafir ibernshmen, du8 die gelisferte Ware dis (pel-
Lieforanten: Material=Vorschriften erfiillt wd des freigegebensn Ergterodukt entspricht,
Disse Garantie mub umsufgefordert bei jeder Serienlieferung der Ware, durch einen sohrifte
lichen Vernerk auf dem Lisferschein oder muf eirwe beigetfiigten Prifzeugnis, bestiitigt
werden.
Umweltsehutz: Wassergefihrdendes Material - Beachte Detrisbsrichtlnie 204/€, Pkte 349
Abfallbeseitigung - Beachts Betriebsrichtlinie 122
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