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Material-Bezeichnung: HYDRO-KUNSTHARZLACK

Verwendung ¢ Zum Beschichten von Stahikonstruktionen

Aligemeine

Beschreibung : Pigmentierter Anstrichstoff auf Kunstharz-Basis, wasserverdiinnbar
Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Farbton : B 383, RAL 7037, staubgrau
1.2 Lagerstabilitat
1.2.1: Mindestens 3 Monate nach Materialeingang.

Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungs-Gebinden nicht hart abset-
zen, nicht gelieren, keine Haut oder uniésliche Agglomerate bilden.

1.3 Verwendungsverbot
1.3.1: Benzol, Schwerrnetalle
1.3.2 : Krebserzeugende Arbeitsstofie (GefStoffV, Anhang II, Nr. 1)
1.4 Geruch
1.4.1 : Nicht stechend oder belastigend
1.5 Flammpunkt DIN 53 213 : > 40 °C
1.6 Lieferviskositat (EN ISO 2431 : 4 mm Becher)
1.6.1 : 60 bis 120 Sekunden
1.7 Verdiinner : Vollentsalztes Wasser, nur bei Bedarf

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verarbeitungsviskositat (EN ISO 2431 : 4 mm Becher): Entsprechend der Lieferviskosi-
tat, gemaB 1.6

2.2 Homogenitat : Mindestens 8h ohne Absetzen und Ausschwimmen

2.3 Beschichtungsart : Streichen mittels Rund- oder Flachpinsel, Rollen mit der Lackwaize
bzw. Spritzen mit Luftzerstaubung
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2.4 Beschichtungsflache
2.4.1 : Ol- bzw. fettfreie Stahlkonstruktionen und zur Reparatur auf bereits lackierten
Fiachen
2.5 Verlauf; Strukturfrei ohne Lauferbildung
2.6 Trocknungsart : Lufttrocknend
2.7 Trockenzeit und -temperatur
2.7.1 : Nach 30 Minuten Gberiackierbar mit gleichem Material bei RT 23°C + 5K
3.0 Anforderungen nach der Verwendung
3.1 Trockenfilmdicke : 30 bis 40 um pro Anstrich
3.2 Uberstreichbarkeit |
3.2.1 : Bei Reparaturarbeiten mit gleichem Material
3.3 Deckvermégen : Uber schwarz/weif3 < 30 um
4.0 Qualitatsanforderungen
4.1 Anforderungen nach mindestens 48 h Alterung bei Raumtemperatur (23°C + 5K)
4.1.1 : Aufbau der Testbleche (Tiefziehblech RR ST 1405 nach DIN 1623) fur
die nachfolgend aufgefiihrten Qualitdtsanforderungen:
Die Hydro-Acrylfarbe streichen auf entfettete Tiefziehbleche RR St 1405 nach
DIN 1623. Trockenfilmdicke gemaf 3.1.1
4.1.2 Glanzgrad nach DIN 67 530, MeBwinkel 60°
4.1.2.1: 40 bis 60 %
4.1.3 Haftfestigkeit nach GME 60 401
4.1.3.1 : Maximal Gt 1B
Nach 4 Wochen Alterung darf keine Haftungsminderung eintreten
4.1.4 Salzsprihnebelprifung nach GME 60 206
(Den Salzsprihtest erst nach 7 Tagen Alterung beginnen)
' 4.1.4.1 : Mindestens 72 h ohne Veranderung der Oberflache, maximal 2 mm Un-
terwanderung am Schnitt
5.0 Besonderer Hinweis: Jahresverbrauch (aktueller Stand, Dezember 98): ca 1000 kg
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