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4 Anforderungon:

Materialart: pjgeentierter filabildender Amstrichetoff auf Chlorkautschuk- sder Cyelokautsencke-Basis.
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Hatorial-Sezeichnmg:  Shuresshuizlosk B Farotins sbehe Blatt 2 ;
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Vormerdung: Calzlteumgen wed heiSes Waseer, nech ProzeS-Spesifikation J-1, Blatt 794, ! ' * 1
Allgeesine Deis Versrbeiten der Sehutzvorschriften fir Chlorkautachslscke . !
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Spezielle

, Anlieferung:

&xiﬂ.ka‘h‘on: Verbindlich sind die vos Lieferanten auf den Henndatenblittarn angegebensn Daten,die bei laufender Liefer-

Anforderungen: 1, Eiaenechafien und Verhalten bei der Versroejtung

Des HMaterial darf in den verschlossenen Anliefergebinden such mech lingerer Lagerung
nicht hart absetzen, keine Haut- oder unitmliche Zussmsenballungen bilden.

L ]
1, Flammpunkt nech DIN 53 213,....,,,3 Shes. 21 C

2. Ueferviskositit nach 4 DIN 53 211: irdestens 120 sek.
3. VOPrGUNNOPF s enseaseeronneannns...: bul Dederf B 000 02

ung eingehalten werden muSen. Disss laten sind auf des Dstanblatt der Materisl-Spezifikation festgelegt,

1,1 viskositit nscn 4 DIN 53 211,.,.; 120 - 150 aek,
1.2 Homogenitiit nach Untersuchunge-
Methode Gruppe I1I-J,5lsttenr 5-t mind, 8 Std, ohve Absstzen oder Ausschwisman
1.3 Besohichtungeart................: Streichen sittsls Rund- oder Flaghpimsel
1.4 Beschichtungafliche(Vosoensndlg ) Wit Grundfarbe 8 396 0287 grumdisrts Netallober!llshe
{dis Grundierung m aind. 48 Std. getrosknet sein )

1.2 AblUFft2@dten.ccisiiassancannaasa:t
1overlauf ... strukturfrei ohne Liufertildung

1.7 TrocknuUNgSert ey eeissecsenes.., . LiFEtrockaung )

1.8 Trocknungazeit und Tomperatur.,.; Meh oa. W min, griffest und nech ca, 24 Std, durchgehiirtet

2, Eigenschaften nach des Trocknen

2.1 Trockenfiledicke.......... eereesi 39 = 45 my/Aratrich
2.2 Schleifbarkeit.....c.covuunn. .0 =
2.3 Armschliedende Beschichtung,.....: =

3.1 Glanzgrad nach r, Zaller....... ; Halbglanz 60 - 80 %
{Gemenaen ait Multiflex-Galvarometer, wit 1,5 wm lochblands, GerSt nach Dr. 8. e, %erlin
3.2 Haftfeatigkeit nach DI% 53 157..: Kenewert :"6t 2-38 { auf Tiefzishblech AR St 1405 n.DIN 1623 )
3.3 Eindruckversuch nach DIV 53 153,
3.4 Tiefung nach DIN 53 1%....ce...:

3.5 Biegung [dhnlich ASTM .. 52.-41,
Oorn § 9,5-40,5 em Lings 212 mm}:
3.6 Salzsprihnebeltest nach TL Opel206:
3.7 Schlegfestigkeit naen DIN 53 154:
3.8 Abricbfestigkeit n.ASTM D) 96B-51:

3.9 Besonders Anforderungen,........: des Meterial e bestindiq seig,omen: je 10 ¥-ige Lisumg H,S04
HC1, HO3, MOH und ROCI mach ebner PrOfzeit von 24 Sid., bel 2050 Lot *

per kg, in 12 kg Blecheimer

Die Opel-Material-Nr. ist auf alles Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

‘ Gefanrklasse: Originelmaterial: keine Versrbeitungasaterial: keine
Hinweia fir
Ueforanten: Der Lieferant mud die Varantwortung dafir ibernehesn, dal dia gelisferts Ware die Opel-
! MaterisloVorschriften erfilllt und dea freigegedenen trat-Frodukt entspricht,
2 Disse Garantie mul unaufgefordert bei jeder Serienlieferung der Yars, durch einen schrift-
e lichen Vermerk auf dem Lisferschein oder suf sines beigeflgten Prufzaugnis bestitigt werden,
~ Zubereitung s genii8 Yerordmng vou 7.9,
§ Roefihelichen Kennzeichmung : 1, Schild * Yoraioht Cimetmen der Clepfe gefliwlich *
i S Arbeitsstoffen” 2, Art des gefliwlichen Aroeitsstoffes : Xylol
i w 3, Sicherheitorttachlige - St 316~2%-2337 b8 T1-76-104
4, Hirweise Ve R 21.33-64
)
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TDCE Nummer : B 300 0348
Werksanlagen-Prozes- MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe :1-7
und Lackiertechnik Seite :2L
Erstausgabe : 30.11.1954

B 348 -
Material-
Bezeichnung : Siureschutzlack

Farbton-Nr. RAL-Nr Farbton-Bezeichnung

B 320 1000 Grinbeige

B 324 1024 Elfenbein

B 325 1015 Hellelfenbein

B 340 3000 Feuerrot

B 350 4001 Rotlila

B 369 6011 Resedagriin

B 370 6019 WeiBgriin

B 379 7032 Kieselgrau

B 396 9002 GrauweiB
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