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Material-
Bezeichnung

Verwendung
Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen :

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Proze@-Abte:

Lagerung

Unfall-
verhiitung

: Abbeizmittel fir Holz

: Zum Abbeizen von Holz bei der Instandhaltung und Aufarbeitung

von Biromdbeln und Einrichtungen.

: Farblose Paste

Das Abbeizmittel muB vorgenanntem Verwendungszweck ent-
sprechen.

Dichte (+20 °C) kg/1: 1,130 bis 1,135

Losungsmittel-
anteil Gew.-%: 94 bis 96
Festkorperanteil Gew.-%: 4 bis 6

Viskositdt nach
(DIN 53 211)
bei +20 °C S: 58 bis 62

: Per kg, B 301 0402 in Hobbocks mit ca. 30 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafur ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem

Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Bei +5 bis +30 °C.

: Beachte UVV, "Merkblatt fiur gefdhrliche chemische Stoffe",

ZH 1/81, Punkt 38 (Methylenchlorid)
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Aktiengeselischaft
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemiB ArbStoffv
Gefdhrlicher Arbeitsstoff : Dichlormethan
Gefahrenbezeichnung : mindergiftig
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 20/21
Sicherheitsratschldge : St 7/9-24/25
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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