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Aktiengesellschaft

Material-

Bezeichnung ¢ Kombi-Deckfarbe

Verwendung ! Zum Lackieren der innerbetrieblichen Transportfahrzeuge
und diverser Einrichtungen

Allgemeine

Beschreibung ¢ Pigmentierter Anstrichstoff auf Nitro-Runstharzkombina-

tions-Basis

Anfcrderungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Farbton ¢ Siehe Blatt 4 L
1.2 Lagerstabilitit ¢ Mind. 6 Monate nach Materialeingang.

Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungsgebinden nicht hart
absetzen, keine Haut oder unldslichen Zysammenballungen bilden.

1.3 Verwendungsverbot t 1.3.1 Blei, Cadmium
1.3.2 Benzol
1.3.3 Rrebserzeugende Arbeitsstoffe
ArbStoffV, Anhang II, Nr. 1.1.1
1.4 Geruch ¢ Nicht stechend bzw. belistigend
1.5 Flammpunkt DIN 53 213 ¢t dber +21°C
@
3 1.6 Lieferviskositit DIN 53 211 : 75 bis 120 s
2
g 1.7 Verdiinner ¢ B 040 0234
a
2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Viskositdit DIN 53 211 : 21,5 s zum Spritzen
Lieferviskositit zum Streichen
2.2 Homogenitit ! Mind. 8 h ohne Absetzen und Aus-
schwimmen
2.3 Beschichtungsart ¢ Spritzen mit Luftzerstiubung bzw.
Streichen
2.4 Beschichtungsfliche : Nitro—-, Nitro-Rombinations-Grundie-
(Vorbehandlung) rungen, Tauchgrund L 000 0247 und alte
Lackierung gleicher Qualitit
2.5 Verlauf : Strukturfrei ohne Liuferbildung.
2.6 Trocknungsart : Lufttrocknend
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2.6 Trocknungszeit und Temperatur ¢ Nach 20 min staubtrocken, durchge-
trocknet nach 24 h bei Raumtemperatur

239C £ 5 K
3.0 Eigenschaften nach der Trocknung
3.1 Trockenfilmdicke : 45 bis 55 gm
3.2 Uberspritzbarkeit : Mit gleichem Material

4.0 Qualititsanforderungen
4.1 Anforderungen nach mind. 78 h Alterung bei Raumtemperatur +23°C + 5 K

4.1.1 Aufbau der Testbleche fiir die nachfolgend aufgefiihrten
Qualitdtspriifungen:
Rombi-Deckfarbe auf mit Nitro-Metallgrund L 000 0213 grundierte
Tiefziehbleche RR St 1405 nach DIN 1623 spritzen.
Trockenfilmdicke gemdR 3.1.

4.1.2 Glanzgrad - Reflektometerwert DIN &7 530
Gemessen mit Multi-Gloss-Typ 4060, Fa. Byk Mallinckrodt

B 307 MeBwinkel 85° 10 bis 30 %
Ubrige Farbtone " 60° - 40 bis 60 %

4.1.3 Haftfestigkeit :
GME 60 401 [Kennwert : Gt 1 B bis 2 B
Nach 4 Wochen Alterung darf keine Haf-
tungsverminderung eintreten.

Anlieferung : GemiB8 Bestellauftrag

Proze-Abteilung

Die Opel-Material-Nr., ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweise fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafiir
Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Matrial-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt ent-
spricht. Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Liefer-
schein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werdem.
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