STD.OPEL B 300 ObLAB-GERM 19:0 MM 8597118 0024899 kb5 M

I -Nr.: B 300 0688
e MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe: J
Erstausgabe: 29.02.1960
ADAM OPEL Blatt: 1
Aktiengeselischaft
Material-
Bezeichnung : Signierfarbe
Verwendung ¢ Zum Kennzeichnen von Fertigungsteilen wie Tellerrdder,
Kegelrider, Nockenwellen, Rurbelwellen, Schaltsegmente
und andere
Allgemeine
Beschreibung : Pigmentierter Anstrichstoff auf Nitro-Runstharzkombina=~

tions-Basis

Anforderungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Farbton : Siehe Blatt 3 L

1.2 Lagerstabilitit : Mind. 6 Monate nach Materialeingang

Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungsgehinden nicht
hart absetzen, keine Haut oder unltslichen Zusammenballungen bilden.
1.3 Verwendungsverbot : 1.3.1 Blei, Cadmium
1.3.2 Benzol
1.3.3 krebserzeugende Arbeitsstoffe
ArbStoffV, Anhang II, Nr., l.1.1

‘ 1.4 Geruch _ : Nicht stechend bzw. beldstigend
2 1.5 Flammpunkt DIN 53213 : Yber +21°¢C
E
8 1.6 Lieferviskositdt DIN 53211 : Mind. 40) g
Q.
1.7 Verdiinner : B 040 0227
2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Viskositdit DIN 53211 : 40 bis 60 s
2.2 Homogenitidt t Mind. 16 h ohne Absetzen und
Ausschwimmen
2.3 Beschichtungsart : PunktfS:rmiges Tupfen, an Wellen als
Farbring
2.4 Beschichtungsfliche : Stahl-, StahlguR, Alu-DruckguB, Zink,
ZinkdruckguR oder sonstige Metallober-
fldchen
2.5 Trocknungsart ! Lufttrocknend
~ 2.6 Trocknungszeit und : Nach 5 nin griffest bei Raumtemperatur
2 Temperatur +230C =5 K
o
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STD.OPEL B 300 OLB&-GERM 1950 ME 8597114 0024900 107 A

. Nr.: B 300 0688
TR . MATERTAL-SPEZTFIRATION Gruppe: J

P Erstausgabe: 29.02.1960
ADAMOPEL Blatt: 2

Aktiengeselischaft

3.0 Eigenschaften nach der Trocknung
3.1 Trockenfilmdicke : 20 5 pm

3.2 Yberstreichbarkeit : Mit gleichem Material

4.0 Qualititsanforderungen
4.1 Anforderungen nach 24 h Alterung bei Raumtemperatut +239C % 5 K

4.1.1 Aufbau der Testbleche flir die nachfolgend aufgefilhrten
Qualitdtsprifungen:
Signierfarbe auf organisch entfettete Tiefziehbleche RR St 1405
nach DIN 1623 Streichen. Trockenfilmdicke gemif 3.1

4.1.2 Haftfestigkeit
GME 60 401 Kennwert ¢ Gt 1 B bis 2 B
Nach 4 Wochen Alterung darf keine
Haftungsverminderung eintreten.

..

Nach 8h Lufttrocknung ohne Verinderung
gegen Motorentl und/oder Tauchphospha-
tierung

4,1.3 Bestdndigkeit

Anlieferung : Gem#f Bestellauftrag

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweise fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
: verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-

Basis minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genazuen Hinweise zu allen Bestehenden Ver—
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Fernmer ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemidB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt ent-
spricht. Diese Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Liefer-
schein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse
(VbF) : Originalmaterial A-I1
Verarbeitungsmaterial A-11
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