. Nummer: B 300 0761
MATERIAL-SPEZIF IKATION Gruppe: K
OPEL 3latt: 1
ADAM OPEL Erstausgabe: 20.03.1972
Ak tiengesellschaft
Material-
Bazeichnung : Verdinner fiir Modellack (Kirksite) Spezialprodukt
Verwendung . Zur eventuellen Nachstellung der Streichviskositdt des
Modellackes (Kirksite) B 300 0259 gemdB ProzeB-Spezifikation
962.
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit.
Basis: Gemisch aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, ein-
wertigem Alkohol, Ester und Glykolether.
Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Physikalische Daten : Dichte (+20 °C) kg/1: 0,858 bis 0,863
Siedeanalyse
(DIN 53 171) °c: 116 bis 171
Sjederiickstand  Vol.-%: unter 1
F1ammpunkt
- (DIN 51 755) °C: iiber +21
e
% Verdunstungszahl
2 (DIN 53 170) 13 bis 15
3
8 1.2 Verwendungsverbot + Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe.
-9
1.3 Reinheit . Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen.
Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muB
durch ein Priifzeugnis bestidtigt werden,
speziell mit dem Vermerk, daB der Ver-
diinner in gereinigten Kanistern ange-
liefert wird.
1.4 Geruch : nicht unangenehm
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Losefdnigkeit . Gutes Losevermbgen bei der Viskositdts-
einstellung von vorgenanntem Mode1lack
muB gegeben sein.
2.2 Lackvertriglichkeit . Bei dem Verdiinnen vom Modellack darf kein
§ Bindemittel ausfallen.
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. Nummer: B 300 0761
‘ MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K
OPEL Blatt:

2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 20.09.1985
Ak tiengesellschaft

Anlieferung : Per 1, B 301 0761 in Blechkanistern mit ca. 10 1 Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiin

Lieferantet . Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir lUbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Lager-
stabilitdt : 1 Jahr nach Eingang

g Gefahrklasse : A-II (VbF)
3 Explosionsgrenzen Vol.-%: Untere: 1
2 Obere : 14
2 Ziindtemperatur °C: 240
g Zindgruppe : G 3
-9
Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fir gefdhrliche chemische Stoffe",
ZH 1/81, Punkt 67 (Xylol)
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemaB ArbStoffV
Gefihrlicher Arbeitsstoff : Xylol
Gefahrenbezeichnung : mindergiftig, entziindlich
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 10-20,/21.722
Sicherheitsratschldge : 5. 20/21
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
§ Verbotene
. Material-Bestandteile - (Siehe QU 0DO 001)
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