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Material-
Bezeichnung : Petroleum

x| Verwendung { - zum Reinigen von Produktionsteilen, Werkzeugen und Be-
triebseinrichtungen,

- als Kiihl- und Spilmittel bei der Metallbearbeitung, ins-
besondere beim Honen von GuRteilen und in Funkenerosions—
maschinen,

~ als Reinigungszusatz in Dampfstrahl-Reinigungsgeriten,

= zum Verdiipnen von Farben und Anstrichmitteln,

- als Weichmacher fiir Dichtungsformteile aus Rork usw.,

= als Priifmedium mit Hydraulikél B 440 3104 gemischt bei der

Dichtheitspriifung von Steuergehdusen, Pumpen usw.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Besonderer

Hinweis ! Als Heiz-~ oder LeuchtSl ist versteuertes Petroleum B 040 0246
zu verwenden!

Allgemeine

Beschreibung : Mittelschweres Mineralsl nach Zolltarif Nr. 27.10 B, steuer-

> beglinstigt, auf Erlaubnisschein beziehbar, gut raffiniert und
] sdurefrei, #hnlich DIN 51 636,
3]
3 Dichte bei +15 °C
g (DIN 51 757) kg/dm’: unter 0,810
(=]
a Brechzahl bei +20 °C
(DIN 53 423) : 1,445 + 0,010
Anforderungen
1.0 Bei der Anlieferung
1.1 Flammpunkt
(DIN 51 758 oder 51 755) °C: liber +55
1.2 Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mg KOH/g: unter 0,1
1.3 Viskositdt bei +20 °C
(DIN 51 562) mm’/s: unter 2
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1.4 Siedeverlauf (DIN 51 751)

1.4.1 Siedebeginn °C: unter 195
1.4.2 10 % sieden bis " °C: 200
1.4.3 25 % sieden bis °C: 205
1.4.4 50 % sieden bis °C: 215
1.4.5 80 % sieden bis °C: 225
1.4.6 95 % sieden bis °C: 245
X 1.4.7 Siedeende °C: 235 bis 255
1.4.8 Siederiickstand Vol.-%: unter 2,0
1.5 Wasser
(DIN 51 777) Gew.-%: unter 0,05
1.6 Feste Fremdstoffe
(DIN 51 592) Gew.-%: unter 0,05
1.7 Geruch
(Methode A-22) ¢ max. schwach petroleumihnlich
1.8 Reinheit : Der Reinheitsgrad jeder Lieferung

muf durch ein Priifzeugnis bestatigt
werden. AufBerdem ist zu bestatigen,
daB das Petroleum in gereinigten
Tankwagen (bzw. Fassern) ange-
liefert wird.

g

% | | 2.0 ein betrieblichen Einsatz

£ Linsatz

g

4 2.1 Physiologische Eigenschaften : Keine Gesundheitsschadigungen und

g Hauterkrankungen, weder beim

a Beriihren noch durch verdunstete
Bestandteile.

2.2 Reinigung : Spane, mech. Abrieb und sonstige
fest Verunreinigungen miissen durch
die gebrauchlichen Reinigungsan-
lagen ohne Schwierigkeiten aus dem
Petroleum entfernbar sein.

Anlieferung : Per Volumen, bei +12 °C, B 441 Q003 in Fassern mit ca.
200 1 Inhalt.
B 442 0003 in Kesselwagen mit ca.
15 000 1 Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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