Nummer : B 440 0007

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : K
Lackierung und Seite: 1von2
Korrosionsschutz Erstausgabe ; 12.Aug.1930

Material-

Bezeichnung : Testbenzin

Verwendung . Zum Reinigen der Karosserien (roh und lackiert).

1

2. Zum Verdlinnen von Farben und Anstrichmittein (unproduktiv).

3. Fur aligemeine Reinigungszwecke z. B. Lackreparatur/
Wagenendmontage.

4. Als fluchtiges Gleitmittel z. B. beim Aufziehen von Gummiteilen.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt auf aligemeine
Erlaubnis bezogenen, mineralélhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich

verboten !
Allgemeine
Beschreibung :  Farblose, transparente Flissigkeit.
Basis: Gemisch aus aliphatischen, naphthenischen und
entaromatisierten Kohlenwasserstoffen
(aufder Opel Belgien; siehe Pkt. 2.0).
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Qualitatsklasse . nach DIN 51632-2

1.2 Verwendungsverbot . chlorierte Kohlenwasserstoffe und Aromaten
(Gew.-% siehe Pkt. 2.0).

1.3 Reinheit . Frei von Schwebestoffen und mechanischen Verun-
reinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung mul® durch ein
Prifzeugnis bestatigt werden, speziell mit dem
Vermerk, daft das Benzin in gereinigten Tankwagen
(einschl. des Abfiilisystems) bzw. Féssern
angeliefert wird.

1.4 Dichte (+15°C) kg/l: 0,760 bis 0,775 (Russeisheim und Bochum)
Dichte {(+20°C) kg/l: 0,775 bis 0,782 (Opel Belgien)

1.5 Siedeverliauf °C: 145 bis 200 '
(DIN 51 751) :

1.6 Geruch : nicht unangenehm

1.7 Verdunstungszahl : 49 bis 86
(DIN 53 170)
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1.8 Flammpunkt °C: lber +21
(DIN 51 755)

1.9 Abdampfriickstand
(DIN EN .5) mg/100ml:  max. 1

1.10 Aromatengehalt Gew.-%: unter 20 (Opel Belgien)
max. 0,100 (Bochum und Risselsheim)

Benzolgehalt Gew.-%: unter 0,001 (Bochum und Risselsheim)

2.0 Anforderungen bei der Verwenduna: keine
3.0 Anforderungen nach der Verwenduna: keine

Anlieferung : PerLiter, B 4420007 in Tankwagen mitca. 15 0001 Inhalt.
B 443 0007 in Tankwagen mit 5 0001 bis 20 000 | Inhait
(Opel Belgien).
Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten- :; Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgeftllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem die gemaf Abpra-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muld der Lieferant die Verantwortung daflr iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen

schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefuigten Prif-

zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der Liefe-

rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf

e:-?t nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
.erfolgen. .

Material- ,

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gliltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblétter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiur die angefuhrten Vorschriften
die in den betreffenden L&ndern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
/;S ““e j e %
Uberarbeitet 11.Méarz 1998 B. Schafer G{ . Fenkl C. KeRler
Anderung Datum Sachbearbeiter

Gruppenleiter Abt.-Leiter

MATSPEZ1 / Revision: 1

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 00:08:26 2016
Full document details: OPEL B 440 0007 1998


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-0007-1998
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-0007-1998

