ADAMOPEL Nr.: B 440 0021
i 'e' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A

OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : Rdumnadelziehdl
Verwendung : Als wassermischbares Kihl- und Bearbeitungsmittel beim Riumen

von Stahl (z.B. QS 103600}, bei der allgemeinen spangebenden Be-
arbeitung von Leichtmetallen (z.B. Aluminiumlegierung QN 414500,
Aluminium-GuBlegierung QN 419900) und als Zieh-Hilfsmittel beim

2iehen der Wasserkdsten aus Messing (QN MS 6300).

Die Einsatz-Konzentration richtet sich nach dem jeweiligen Ein-

satz-Zweck und liegt zwischen 2 und 5 Vol.-%&.

Jede andere Verwendung diedes steuerbegiinstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verbcten!

Allgemeine
Beschreibung : Wassermischbares Kihlmittel
mineraldlhaltig
steuerbeginstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar
gefettet o
Dichte beli +157C 3
(DIN 51 757) kg/dm™: unter 0,950

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Homogenitit : keine Trennung in verschiedene Phasen
1.2 Geruch ¢ neutral; nicht urangenehm

1.3 Fiammpunkt (DIN 51 584) °C: dber +100

1.4 Steckpunkt(DIN 51 583) %: unter -5

1.5 Viskositit bei 20°C

(DIN 51 562) mm2/s: unter 190

1.6 Schaumverhalten
(4 %ige Emulsion)
(Methode A-14)

1.61 Schaumhdhe ml: max. 380
1,62 Schaumzerfall s: sofort

1.7 Korrosionsschutz
(Methode A-17) : Vergleich mit eingesetztem Produkt

1.8 Oberflichenspannung
(4 %ige Emulsion) dyn/cm: unter 45

1.9 Natriumnitrit Gew.-%: vollkommen frei

2.0 Beim betrieblichen Einsatz

2.1 Mischbarkeit : Mit Trigkwasser des Werkes Riisselsheim
(ca. 207d.H.) und Gebrauchswasser des Werkes
Kalserslautern (ca. 4°dﬂH.) bis 20 Vol.-%
einwandf rei.
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ADAMOPEL : Nr.: B 440 0021
§ ‘e- Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: A
DPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2
2.2 Bestdndigkeit keine Abscheidungen aus einer i0O %igen Emul-

(48 h bei +23°C + 5 ¥)  : sion.

2.3 Physiologische Eigensch. : keine Gesundheitsschiddigungen und Hauter-
krankungen; weder bei Beridhren, noch durch
verdunstete Bestandteile.

2.4 Spilwirkung Bel der mechanischen Bearbeitung anfallende
(Emulsion 2 bis 5 Vol.-%): Spine missen einwandfrei abgespllt werden.

2.5 Reinigung der Emulsion Spane, mech. Abrieb und feste Verunreini-
(2 bis 5 Vol.-%) : gungen missen durch die gebriuchlichen Rei-
nigungsanlagen chne Schwierigkeiten aus der
Emulsion zu entfernen sein.

2.6 Standzeiten : Die Standzeiten vcn Werkzeugen und Kihlmit-
tel dirfen sich im Laufe des betrieblichen
Einsatzes nicht verschlechtern.

2.7 Oberflachenqualitat der Die vorgeschriebenen Werte fiir die Rauhtiefe
Werkstlcke : und die Qualitidt der Werkstlicke miissen tber
die gesamte Einsatzdauer errelcht werden.

2-8 Kontrolle der Kenz. : Muf jederzeit nach einem einfachen Verfah-
ren (Shell-Bohr&l-Priifer, Refraktometer,
Titrations-Methode usw.; méglich sein.

2.9 Trennung der Emuision : Die Trennung muB in den Emuislons-Trennanla-
gen der Werke Kaisersiautern und Risselsheim
(chem. Spaltung mittels Fe-ITI-Sulfat und
anschliesender Sedimentaticn, mdglich sein
uné darf den Gesamt-FrozeB nicht stérend be-
einfliussen.

2.10 Wirtschaftlichkeit : BErgibt sich aus Preis und Dichte sowie einem
Faktor, in dem

Werkzeugkosten;

Reinigungskosten der Emulsicnsanlagen,
Emulsions-Trennungskosten und
Verbrauch

berdcksichtigt sind.

Anlieferung : per Gewicht, in FPdssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 441 0021
in StraBentankwagen - B 442 0021

Die Opel-Material-Nr. ist au: allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringern.

Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend sorg-
sam zu behandeln.
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