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Material-

Bezeichnung ' Waschbenzin 100/140

Verwendung : 1. Soweit wegen der Brennbarkeit verwendbar zum Reinigen von

Werkzeugen, Betriebseinrichtungen und Produktionsteilen, vor
allem in der Fertigmontage.
. Als Lésungsmittel fur Klebstoffe.
. Als schnellflichtiges Gleitmittel z.B. beim Aufziehen von
Gummiteilen.
4. Zum Reinigen lackierter Karosserien vor dem Aufbringen von
Rammschutzleisten, Emblemen und &hnlichem.
5. Zur Reinigung der Frontscheibenflansche vor der PU- Scheiben-
verklebung (Opel Spanien).
6. Fur Laboruntersuchungen (Opel Austria).

WN

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt auf aligemeine
Erlaubnis bezogenen, mineralélhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich

verboten !
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit.

Basis: entaromatisiertes, aliphatisches Kohlenwasserstoffgemisch.
Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Qualitatsklasse : nach DIN 51631-3

1.2 Verwendungsverbot :  chlorierte Kohlenwasserstoffe und Aromaten
(Gew.-% siehe Pkt. 2.0).

1.3 Reinheit : Freivon Schwebestoffen und mechanischen

Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muf} durch ein
Priifzeugnis bestatigt werden, speziell mit dem
Vermerk, dalb das Benzin in gereinigten Tankwagen
(einschl. des Abfiillsystems) bzw. Fassern und
Kleingebinden angeliefert wird.

1.4 Dichte (+15°C) kg/l: 0,712 bis 0,745
1.5 Siedeverlauf °C: 98 bis 140
(DIN 51 751)
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1.6 Geruch : nicht unangenehm
1.7 Verdunstungszahl . 5bis 10
(DIN 53 170)
1.8 Flammpunkt °C: unter +21
(DIN 51 755)

1.9  Abdampfriickstand
(DIN EN 5) mg/100ml:  max. 1

1.10 Aromatengehalt Gew.-%: max. 0,5
Benzolgehalt Gew.-%: max. 0,005
unter 0,001 (Bochum und Russelsheim)
1.11 n-Hexangehalt Gew.-%: max. 1

2.0  Anforderungen bei der Verwendung: keine

3.0  Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perliter, B 441 0029 in Fassern mit ca. 2001 Inhalt
B 442 0029 in Tankwagen
B 444 0029 in Gebinden mit ca. 10 bis 30 | Inhalt

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Gilt nur fiir Werk Bochum:
Die Lieferung darf nur in Tankwagen mit Gaspendelanschlu® erfolgen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpfiichtet, das
vollstandig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Far den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafur tiberneh-
men, dal} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ

erfolgen.
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