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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer: B 440 0030
Gruppe: A

ADAMOPEL
Ak tiengeselischaft

Blatt: 1
Erstausgabe: 27.05.1960

Material-
Bezeichnung : Hydraulikdl (aufbereitet)
Verwendung : B 443 0030 - Aufbereitetes Hydraulikdl

Anforderungen.

Als Druckdl ISO VG 46 in hydraulischen Anlagen ohne besondere

B 445 0030 - Aufbereitetes Spriihol

Zum Ziehen von Karosserieteilen mit leichtem Verformungsgrad

Jede andere Verwendung dieses steuerbeglinstigt hergestellten

mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine
Beschreibung
dlen.

Dichte bei ca. +15 °C

(DIN 51 757) mm2/s:

Anforderungen :

: Separiertes Mineraldl, hergestellt aus gebrauchten Hydraulik-

B 443 0030 - Aufbereitetes Hydraulikol

ca. 0,900

Aussehen : klar, keine Tribung
-4
3 Farbe (DIN ISO 2049)
£ Farbzahl : max. 3
<
3 Viskositat (DIN 51 562)
£ bei +40 °C mm?/s: 40 bis 55
bei +100 °C mm3/s: mind. 6,0
F lammpunkt
(DIN ISQ 2592) °C: mind. +185
Wassergehalt
(DIN ISO 3733) Gew.-%: max. 0,1
Feste Fremdstoffe
(DIN 51 592) Gew.-%: max. 0,03
Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mgkOH/g: max. 0,3
Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgKOH/g: max. 1,3
B 445 0030 - Aufbereitetes Spriiho]
> Aussehen : klar, max. leichte Triibung
S
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-@. Nummer: B 440 0030
g MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
ADAM OPEL Erstaug]ggzi §7L05 1960
Aktiengesellschaft gabe: £f.Lo.
Viskositat (DIN 51 562)
bei +20 °C mm?/s: max. 380
bei +40 °C mm?/s: max. 100
FT1ammpunkt
(DIN IS0 2592) °C: mind. +185
Wassergehalt
(DIN ISO 3733) Gew.-%: max. 0,1
Feste Fremdstoffe
(DIN 51 592) Gew.-%: max. 0,03
Neutralisationszahl
~ (DIN 51 558) mgKOH/g: max. 1,2
Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgKOH/g: max. 10
Anlieferung : Per Gewicht
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
B 443 0030: Aufbereitetes Hydraulikdl
o B 445 0030: Aufbereitetes Sprihcl
2 .
§ Lagerung : Uber 0 °C
? Lager-
& bestandigkeit : Mindestens 6 Monate
Gefahrklasse : Keine (VbF)
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff N
Gefahrenbezeichnung : entfallt
Gefahrensymbol : entfdllt
Hinweis auf bes. Gefahren : R: entfilit
Sicherheitsratschldge ¢ St 20/21-24/25
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
. (siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
5 Verkehrs-
o vorschriften : Nach ADR/GGVS nicht reglementiert
in L S, [l
o uberarbeitet 25.09.87 dersbach Ackermann ebauer
3 Anderungsvermerk Datum Sachbearbe1ter Gruppenfiihrer Abt -Leiter
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