'@- | Nummer: B 440 0034
orm. MATERIAL -SPEZIF IKATION Gruppe: A

ADAM OPEL Blatt:
Ak tiengeselischaft Erstaus gabe: 23.04.1952

Material-
Bezeichnung : Hondl
Verwendung : Als Kiih1- und Spiilmittel beim Microfinishen mit Lappleinen

und mit keramik- oder bakelitgebundenen Honsteinen.

Bearbeitet werden Teile aus Vergiitungsstahl (QS 4136),
GuBeisen und StahlguB (gehdrtet, zum Teil verkupfert).

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine

Beschreibung : Hondl
steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar
Schwerdl nach Zolltarif 27.10.C

Dichte bei +15 °C

(DIN 51 757) kg/1: unter 0,830
Anforderungen : Aussehen : klar
Geruch : neutral bis mild, petroleumdhnlich
Flammpunkt (0. T.)
g (DIN ISO 2592) °C: iber +100
z Viskositdt (DIN 51 562)
;f bei +20 °C mm2/s: 6 bis 12
N bei +40 °C mm2/s: 3,3 bis 7
a
Gehalt an festen
Fremdstoffen
(DIN 51 592) Gew.-%: max. 0,05
Spulwirkung : Bei der Bearbeitung anfallender Ab-
rieb mu schnell und einwandfrei
vom Werkstlick und Werkzeug fortge-
spiilt werden.
Chlor
(DIN 51 577) : freij
Verhalten gegen Bunt-
metalle ¢ keine Verfidrbungen
Physiologische
Eigenschaften : Keine Gesundheitsschadigungen und
Hauterkrankungen.
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'e' Nummer: B 440 0034
oL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
Blatt: 2 L

ADAM OPEL _
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 06.08.1985

Anlieferung : Per Gewicht, B 441 0034 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffv, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemaB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen werden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-

2 rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
% oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
5 Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
< anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
ﬁ nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
2 TEZ erfolgen.
Lagerung : 6 Monate bei Raumtemperatur
Gefahrklasse : keine nach VbF
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff P -
Gefahrenbezeichnung S
Gef ahrens ymbo? T -
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 22,36/38
Sicherheitsratschldge : S: 25,29,30
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
& Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 Q01)
o Verkehrs-
i vorschriften : nicht reglementiert
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