g ADAMOPEL Nr . B 440 0035

Aktiengeselischaft Materia[-Spezifikation Gruppe: A
OPLL  Pigzelt-Abteilung Blatt: 1
|
Material-

|Bezeichnung : Ldppdl

!Verwendung : Mit Lippulver F 07 962 000 (Silizjumkarbid grin; Korngr&B8e 300) |
l gemischt zum Lippen der Kegel- und Tellerr&der f£ir Hinter-
achsgetriebe.

1 Volumenteil Lé&ppulver F 07 962 00C

i Mischung: 3 Volumenteile Lipp8l B 440 0035 t
§
|
I

Jede andere Verwendung diesas'steuerbegﬁnstig; bezogenen
mineral&lhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten !

Allgemeine i

i
i
j 'Beschreibung : Grunddl fir Lippmittel mit gutem Tragevermégen fir Silizium- ‘
i ; karbid
o steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar.
] Dichte +15°C (DIN 51 757)  kg/l: Unter 0,950
i Viskositat +20°C |
i (gemessen mit Epprecht-Rheo- !
| meter STV oder Epprecht-Rheo- » !
’ mat 153, Relativ-MeB-Sysgfm
i Ms=-r3; Drehzahl 200 min ~;
| MeBdauer ca. 5 s8) mPas : Unter 1000
i .
i
i
| |
1 Anforderungen : Flammpunkt (DIN 51 584) °c: Uber +150 |
Lo Stockpunkt (DIN 51 583) °c: Unter -5
i Feste Fremdstoffe (DIN 51 592) Gew.-%: O !
i Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: O i
i
. Mischung aus 3 Teilen B 440 0035 und 1| Teil F 07 962 000 ;
| !
i : Lappdl-Abscheidung ‘
. (72 h bei +230C + 5 K) Vol.-%: Max. § i
, (50 h bei +60°C + 2 K) Vol.-%: Max. 10 :
‘ Abwaschbarkeit ’ .
| {(gem&B8 ProzeB-Spez. Nr. 326-62) : Einwandfrei :
i ) Physiclogische Eigenschaften : Keine Gesundheits-
: schidigungen und
Hauterkrankungen
i
- ; - 2 -
S
o !ndr Ande@ﬂg_en_: Geandert und gepruft l Datum: I_E?stausqgﬁ;:: 14_10.193;_:,_-
o ) H. Ackermann __ _ , . T
ka 7| |dberarbeirer +1Q.02.1979\ Gefenigt: . Ackermann
.Ei _} SR - _ _ | Gepruft: ‘(’ m‘ X
4 o ' i P
{1 Abt.-Leiter: R, Berpekgy ]
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ADAM OPEL Nt ; B 440 0035
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Grubpe. A
OFEL  Piozels- Abteilung Blart: 2L

h T e T — — s e e eean

lAnlieferunq : Per Gewicht, in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt - B 441 0035

} Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend

Borgsam gu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

ieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver- !

ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern. |

Ferner ist ein Material-Pridfbericht beizuflgen, aus dem die ge- :

ma8 Abpridfung nach Material-Spezifikaticn ermittelten Werte de- |

! tailliert ersichtlich sind. f

|

!

|

!Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
|L

|

Fdr den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafidr

| Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-

P schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
i Diese Garantie mu8 unaufgefordert bei Jjeder Material-Lieferung

i durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferscheain oder .
auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestftigt werden. i

i iGefahrklasse : Keine

!Unfallverhdtunq: Die gewerbehygienischen Vorschriften (Richtlinie der Personal-
: und Sozialabteilung Nr. 720) sind zu beachten. !
{

i
'Gefdhrlicher

-Arbeitsstoff : Keiner ;
| [}
; Unmweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6, |
o Punkt 3.9 ,
, I
AltSlbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118
: i
i ;
i :
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) a In_c_jr‘l‘ td\nderp_rlge_n Geandert und gepruft Datum: | Erstausgabe 14.10.1935
a 1 | Uberarbeitet _ |H. Ackermann 10.05.1979 | .. ,
A __‘ Gefertigt: H. Ackermann
‘? T —_— | Geprutt: J &'I&:'!-L/' et
e 4 ——
°f ’ Abt.-Leiter: R/Mﬁaﬂ
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