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B 440 0050
MATERIAL -SPEZIFIKATION B

Material-
Bezeichnung : Vaseline, weiB
Verwendung : - Als wasserabweisendes Montagehilfs- und Korrosionsschutz-
mittel
- Produktiv nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt, auf
allgemeine Erlaubnis bezogenen, mineraldlhaltigen
Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!
Allgemeine
Beschreibung : Vaseline, weiB
weich, homogen, fasrig
steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar
Zolltarif-Nr.: 2712.900
Dichte bei +70 °C
(DIN 51 757) g/ml: unter 0,880
Farbe : weiB
Anforderungen : Erstarrungspunkt
(DIN ISO 2207) °C: +35 bis +60
-] Mechanische Verunreinigungen : frei
2
£ Asche
; (DIN EN 7) Gew.-%: unter 0,05
: Viskositit bei +100 °C
(DIN 51 562) mm?/s: max. 9,9
Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgKCH/g: unter 1
Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mgKOH/g: unter 0,1
Verstreichbarkeit 1 Vergleich mit betrieblich
eingesetztem Produkt
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 0050 in Einweggebinden mit ca. 180 kg
Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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-e. Nummer: B 440 0050
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B

Blatt: 2 L

ADAM OPEL :
Ak tiengesellschaft Erstausgabe: 14.10,1987

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freige-
gebenen Material vorgenommen werden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder ainem beigefiigten Priifzeugnis bestidtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Lagerung : mind. 6 Monate bei +10 bis +30 °C
[~
% Gefahrklasse : keine
2 Gefahrstoff-
g Verordnung HE
= Umweltschutz : Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
vorschriften : nicht reglementiert nach ADR/GGVS
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