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Material-
Bezeichnung : Ziehfett
; Verwendung : Zum Ziehen von Karosserieteilen mit schwerem Verformungsgrad.
; Das Material muB mittels Rollen, Pinseln oder Spriihpistolen
§ von Hand oder automatisch aufgetragen werden kdnnen.
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!
Allgemeine
Beschreibung : Feststoffhaltiges Ziehfett auf Mineraldlbasis mit Zusatzen
zur Verbesserung der Korrosionsschutzeigenschaften und des
Ziehverhaltens.
Steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar.
Zo11tarifnummer : 34.03.190
Dichte bej +15 °C
(DIN 51 757)  kg/dm3: ca. 1,0
Anforderungen : Homogenitat : keine Abscheidungen oder Ausfdllungen
Geruch : neutral, nicht unangenehm
> Abwaschbarkeit : nach 3-monatiger Lagerung muB eine
2 einwandfreie Abwaschbarkeit mit
£ alkalischem Reinigungsmittel gewahr-
< leistet sein
k:
E Korrosionsschutz : nach 3-monatiger Hallenlagerung keine
Korrosionserscheinungen
Feststoffanteil : enthaltene Feststoffteilchen diirfen
die Spritzdisen nicht verstopfen und
die Oberflache der Ziehteile nicht be-
schadigen
Zieheigenschaften
(Untersuchungs-
Methode B-7) : Vergleich mit eingesetztem Produkt
Auslaufzeit
(DIN 53 211,
8 mm Diise, 20 o¢) s: 60 - 100
Silicon Gew.-%: frei
Aromatengehalt
] (Grundol)
@ (VM-Testmethode
g Nr. TML 1) Gew.-%: maximal 10
g
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g Nummer: B 440 0089
. MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B
z aPEL

Anlieferung : Per Gewicht, in Fassern mit ca. 100 kg Inhalt - B 441 0089.

Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Die Gebinde mussen mit einem Plastikbeutel ausgelegt sein.

Hinweis fir .

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollistandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemals Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir lbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt

g werden.
5 Lagerung : Bei #23 °C + 5K
g Lagerfahigkeit: Mindestens & Monate nach Eingang
: S
Gefahrklasse : Keine (VbF)
i
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (siehe QU 000 UO01)
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