% Nummer: B 440 0096
1 MATERTAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
OPEL Blatt:

1
ADAM OPEL Erstausgabe: 18.02.53
Aktiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Schleifdl

Verwendung : Als Kihlmittel beim Gewindeschleifen von Schraubenrad-Kurbel-
welle aus QS 4119 (aufgekohlt, gehdrtet und angelassen) im
Werk Riisselsheim.

Schleifen von Gewindegang-Lenkschrauben und Innenschliff-
Lenkmuttern aus QS 5120 (gehirtet) im Werk Kaiserslautern.

Schleifen der Kugelbahnen in Radzapfen fiir Ascona aus QS 1052
(gehdrtet) im Werk Kaiserslautern.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten.

Allgemeine

Beschreibung : Schleiftl, steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar.
SpindelSlraffinat mit geschwefelten und chlorierten Hoch-
druckzusdtzen und Korrosionsschutzadditiv.

Dichte (DIN 51 757)

15 °C kg/1l: unter 0,908
Spezielle
. Anforderungen : Flammpunkt (DIN ISO 2592) °C: ijber +170
g
% Pourpoint (DIN ISO 3016) °C: unter -15
E-}
3 Viskositit (DIN 51 562)
¥ 20 °C mm®/s: 91 bis 136
e 50 °C mm®/s: 24 bis 31
Wasser (DIN 51 777) %t 0,00
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 0096 in Tankwagen
B 442 0096 in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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; .e_ Nymmer: B 440 0096
MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: A

AD Blatt: 2 L
AM OPEL Erstausgabe: 28.01.1985
Aktiengesellschaft
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt
werden.
Gefahrklasse : Keine
Umweltschutz t Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Altdlbeseitigung =~ Beachte Betr.richtl. 441
- Verbotene
E Material-Bestandteile - siehe (QU 000 001)
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