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Material-
Bezeichnung Rostlockerungsmittel

Verwendung . Zum Ldsen von angerosteten Schrauben, Muttern und sonstigen
Maschinenteilen.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineraloihaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten.

Allgemeine
Beschreibung : Mittelbraune, transparente LOsung, die vor allem aus einem
Gemisch von Petroleum und geringen Menge U1 besteht.

Das Rostlockerungsmittel ist chne Erlaubnisschein beziehbar.

Anforderungen : Nach dem Einstreichen bzw. Bespriihen der gerosteten
Maschinenteile muB durch Penetrieren des Rostlockerungs-
mittels in den Korrosionsbereich die Gleitfihigkeit so erhoht
werden, daB ein Ldsen der Verschraubungen moglich wird.

Materialdaten

Dichte +20 °C g/cm®: 0,835 bis 0,886

Flammpunkt
(DIN 53 213) °C: iber 75

Petroleum Gew.-%: mind. 94
01 Gew.-%: max. 6

Anlieferung : Per Liter, B 441 0139 in Blechkanistern (10 oder 20 1).

ProzeR-Abteilung

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, uvv, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufligen, aus dem die gemdf Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

iiberarbeitet 26.07.89 H. Fenkl M.} Gebauer
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Nummer: B 440 0139

OPEL &= MATERIAL-SPEZIFIKATION Ggl{ppe: 3 )
att:
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 04.06.1985

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverinderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Gefahrklasse : A-IIT (VbF)
Vgl. Betriebsrichtlinie Nr. 452

Unfall-

verhiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 10 (Benzin)
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : brennbar
Gefahrensymbol HEE
X Hinweis auf bes. Gefahren: R: 840-A&
Sicherheitsratschlige : S:'16-20-24/25-29

Unweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
3 Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
2 (siehe Riickstindeverzeichnis)
g
3 Verbotene
g Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten
Vorschriften die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze
und andere Richtlinien zu beachten.
g
2
% ' :
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