Material-
Bezeichnung : Hochglanzmittel fiir R ri

Verwendung : Im Rohkarosseriebau zur Erzeugung eines glinzenden Filmes auf den
Rohkarosserien zwecks Erkennung von Blechfehlern, gema8 ProzeB-
Spezifikation 330, bzw. in den Griinlichtkabinen unter Zusatz von Hydraulikol
B 440 0030 gemiB ProzeB-Spezifikation 967.

¢lhalti

Er i i ich verboten!
Anwendung : Unverdiinnt : gemi8 ProzeB 330 in der Hochglanzkabine
Verdiinnt : gemiB ProzeB 967 in den Griinlichtkabinen
80 Teile Hochglanzmittel B 440 0219
20 Teile Hydraulikol B 440 0030
Allgemeine

Beschreibung : Gelbliche, transparente Fliissigkeit auf Basis von hohersiedenden aliphatischen
Kohlenwasserstoffen. Angenehm parfiimiert.

Anfor ngen
Gute Benetzungswirkung auf Rohkarosserien.

Das Hochglanzmittel muB max. 5 Minuten bei diinnem Film sichtbar sein, ohne einen &ligen Film
zu hinterlassen.

Aufgetrocknete Hochglanzzusitze miissen sich in der nachfolgenden Phosphatieranlage leicht
16sen lassen.

Technische Daten

Flammpunkt
(DIN 53 213) °C: iber 100
Dichte bei 20° C '

kg/dm>: 0,8 bis 0,9
Siedebereich °C: 230 bis 260
Trockenverlust
(bei 140° C) Gew.-%: 95 =1
Hochglanzzusitze

Gew.-%: 4,5 bis 5,5

Benzol + Aromaten

Gew.-%: frei
VA VY %&M
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e ok : : : . | Erstausgabe: 30.11.64
Mo | §
Anlieferung  : Per Gewicht, B 442 0219 in Mehrwegfédssern mit 160 kg Inhalt

Hinweis fiir
Lieferanten

Gefahrklasse

Unfall-
verhiitung

Gefiahrlicher
Arbeitsstoff

Transport-
vorschriften

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstdndig ausgefiillte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die geméB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mu der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften ertiilit und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestiitigt werden. Jegliche Materialvcréinderung ist vor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst nach

- einer Neufreigabe durch die zustéindigen Abteilungen des TDC erfolgen,

: Keine
: Beachte Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe, ZH 1/81 Punkt 10 (Benzin)

: Kennzeichnungspflichtig : nein

Gefihrlicher Arbeitsstoff -—
Gefahrenbezeichnung -
Gefahrensymbol D—
Hinweis fiir bes. Gefahren $ -
Sicherheitsratschlige : §:20-29-32
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