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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

x | Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

x | Anforderungen

: Waschbenzin 60/140

: Fur Reinigungszwecke und zur Beseitigung von Farbspritz-

nebel bei Lackreparaturen in Verbindung mit Reinigungsver-
dinner B 040 0227 in der Lackiererei im Werk Bochum.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt auf Erlaub-

nisschein bezogenen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten.

: Leichtol nach Zolltarif 27-10 A.

: Wasserhelles, chemisch stabiles Losungsmittel mit mildem

Geruch. Das Produkt muB in den vorgeschriebenen Siede-
grenzen liegen und darf keine korrodierenden Eigenschaften
besitzen. Es muB frei von Schwebestoffen sein.

Dichte bei +12 OC kg/1: 0,715 bis 0,745

Dichte bei +20 OC kg/1: 0,710 bis 0,740

Brechungszahl +20 OC + 1,400 bis 1,406

Verdunstungszahl
§ (DIN 53 170) 7 bis 9
] Flammpunkt
g (DIN 51 755) oC: unter -20
N
©
& Aromatengehalt Gew.-%: max. 7
davon Benzol Gew.-%: unter 0,2
n-Hexangehalt Gew.-%: max. 5
Anlieferung : Per Liter, B 441 0222 in Fassern mit
200 1 Inhalt )} nach auf 12 °C
B 442 0222 in Kesselwagen ) reduziertem
mit ca. 15000 1 ) Volumen
Inhalt
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Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung

Gefahrklasse

. Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Ma-
terial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz, mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemaB Abprifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir tibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Ma-
terial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis
bestatigt werden.

. Fir die Lagerung, Kennzeichnung und den Transport beachte

Betriebsrichtlinie 452.

: A-1 (VbF)

Fraktion 60/140 . Ziindtemperatur 235 OC
Ziindgruppe G 3
Explosionsklasse 1

g
3
B Unfallverhitung : Beachte UVV, "Merkblatt gefahrliche chemische Stoffe®
2 ZH 1/81, Punkt 10 (Benzin)
3
e Gefahrliche
& Arbeitsstoffe : Kennzeichnung gemaB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : Jeicht entziindlich
Gefahrensymbol : F
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 11
Sicherheitsratschlage : S: 9-16-29-33
Umnweltschutz . Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl., 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene )
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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