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Material-
Bezeichnung :  Verdiinner fiir Grund- und Decklack
Verwendung : 1. Zur Einstellung der Verarbeitungsviskositat folgender Lacke
gemaR den Material- Spezifikationen
KH- Decklacke L 000 0218
ESTA- Chassislack L 0150222
Tauchgrund L 229 0247 (schwarz)
ESTA- Flllgrund L 000 0248
PU- Filigrund L 000 0249

2. Zum Spiilen von Farbleitungen bei Farbwechsel.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeglinstigt auf allgemeine
Erlaubnis bezogenen, mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetz-
lich verboten!

Aligemeine
Beschreibung . Farblose, transparente Flussigkeit
Basis: Gemisch aus aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Dichte (+20°C) kg/l: 0,860 bis 0,880
Siedeverlauf °C: 129 bis 185
Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot . Benzol, chlorierte Kohlenwasserstoffe.
1.2 Aromatische Kohlen-
wasserstoffe.. Gew.-%: mind. 94
1.3 Reinheit + Frei von Schwebestoffen und mechanischen

Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung mul durch
ein Priifzeugnis bestatigt werden, speziell mit
dem Vermerk, dafd der Verdiinner in gereinigten
Tankwagen (einschl. des Abfiillsystems) bzw.
Fassern angeliefert wird.

1.4 Siederuckstand Vol.-%: unter1
1.5 Geruch :nicht unangenehm
1.6 Verdunstungszahl : 31bis 52
(DIN 53 170)
1.7 Flammpunkt °C: Uber +21
(DIN 51 755)
c
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20 Anforderungen bei der Verwendung

21 Léséféhigkeit ' . Bei der Viskositatseinstellung muf} ein gutes
Losevermogen ohne Ausfallung von Bindemittel
gegeben sein.

Ferner mul der Verdinner mit dem KH- Deck-
lack L 000 0218, Esta- Chassistack L 015 0222,
Tauchgrund L 229 0247, Esta- Filigrund

L 000 0248 und PU- Esta- Fuligrund L 000 0249
vollig vertraglich sein.

30 Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perl, B 441 0225 in Fassern mit ca. 2001 Inhalt.
B 442 0225 in Tankwagen mit ca. 17 000 | Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Gilt nur fiir Werk Bochum:
Die Lieferung darf nur in Tankwagen mit Gaspendelanschluf} erfolgen.

Hinweis fir - .
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefiillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemal Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf mufd der Lieferant die Verantwortung dafur Gberneh-
men, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Praf-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
e:fst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
" erfoigen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstofte.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefithrten Vorschriften
die in den betreffenden Landem giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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