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Ak tiengeselischaft

Material-
Bezeichnung : Stanzemulsionsol

Verwendung : KihImittel fir hohe Beanspruchungen wie Gewindeschneiden,
Gewinderollen und Stanzen auf Bohr- und Stanzautomaten.

Einsatzkonzentration Jje nach Bearbeitung (5 bis 20 %)

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine

Beschreibung : Wassermischbares Kiihlmittelkonzentrat mit Hochdruckzusdtzen,
pflegeleicht.
Steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar,
Zolltarif-Nr.: 34.03.190
Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1: Unter 1,100

ANFORDERUNGEN

1.0 Eigenschaften bej der Anlieferung

1.1 Homogenitidt : Keine Abscheidungen oder Ausfdllungen
5 1.2 Geruch : Neutral, nicht unangenehm
§ 1.3 Flammpunkt
g (DIN ISO 2592) °C: Uber +100
3 1.4 Pourpoint
& (DIN IS0 3018) °C: Max. + 0
1.5 Viskositdt bei +20 °C
(DIN 51 562) mm?/s: Max. 500
1.6 Chlor
(DIN 51 577) Gew.-%: Frej
1.7 Natriumnitrit Gew.-%: Frej
1.8 Mischbarkeit ¢ In jedem Verhiltnis einwandfrei mit
Ansatzwasser des jeweiligen Werkes.
2.0 Ansatz 1:10
2.1 Geruch : Neutral, nicht unangenehm
2.2 PH-Wert : 8,5 bis 9,5
2.3 Bestédndigkeit
(48 h bei +23 °C + 5K) : Keine Abscheidungen oder Ausfdllungen
9 2.4 Korrosionsschutz
o (Methode A-17) : Vergleich mit freigegebenem Material
z
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2.5 Schaumve
Schaum

3.0 Ansatz 1:50

4.0 Eigenschafte

Schaumzerfall s: Unter 10

3.1 PH-Wert : 8,0 bis 9,5
3.2 Bestdndigkeit
(48 h bei +23 °C +5K) i Keine Abscheidungen oder Ausfallungen
3.3 Korrosionsschutz
(Methode A-17) : Vergleich mit freigegebenem Material
3.4 Schaumverhalten (Methode A-14)
Schaumhdhe ml: Unter 100
Schaumzerfall s: Unter 60

rhalten (Methode A-14)
hohe ml: Unter 500

n bei der Verarbeitung

4.1 Physiolo
schaften

4.2 Kontroll

gische Eigen-
: Keine Gesundheitsschiden und Hauter-
krankungen; weder beim Beriihren noch
durch verdunstete Bestandteile.

e der Konzen-

g tration : MuB nach einem einfachen Verfahren wie
2 Refraktometer, Titration usw. moglich
5 sein (Genauigkeit: + 0,1 %).
g 4.3 Trennung des KiihImittels : MuB nach iiblichen Trennverfahren
a (chemische Spaltung mit Fe-III-Sulfat,
Elektroflotation etc.) moglich sein ohne
das im jeweiligen Werk angewandte Ver-
fahren zu stgren. '
4.4 Werkzeug- und Kihimittel-
standzeiten : Vergleich mit freigegebenem Materia)
4.5 Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich aus Preis und Dichte sowie
einem Faktor, in dem Werkzeugkosten,
Entsorgungskosten und Verbrauch beriick-
sichtigt sind.
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 0242 in Fdssern mit ca. 200 kg Inhalt.
B 442 0242 in Fdssern mit ca. 50 kg Inhalt.
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
o Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jjeder Lieferung
@ deutlich sichtbar anzubringen.
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