ADAMOPEL Nr B 440 0272
Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe A
OPEL  PiozeR-Abteilung Blat: 1
i
'Material-
|Bezeichnung : Hochleistungsemulsionsdl
|
'Verwendung ¢ Als wassermischbares Kihl- und Schneidmittel bei der span-
; gebenden Metallbearbeitung mit besonders hohen Anforderungen
l (z. B. Rdumen von Einsatzstahl QS 4119, Sackloch-Gewinde-
i schneiden in QS 4119 usw.). Die Einsatzkonzentration richtet
! sich nach der jeweiligen Verwendung und liegt Ublicherweise
| zwischen 10 und 15 Vol.-%.
L Jede andere Verwendung dieses steuerbeglinstigt bezogenen
i f mineral8lhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten !
|
:  .Allgemeine
| : Wassermischbares Kihlmittel
f

fBeschreibunq

mineraldlhaltig mit EP-Zusdtzen
steuerbeginstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar

Dichte +15°C (DIN 51 757) kg/1l: Unter 1,045

:Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 BHomogenitdt ¢ Keine Abscheidungen oder Ausfillungen ;
1.2 Geruch , : Neutral; nicht unangenehm i
1.3 Flammpunkt (DIN 51 584) °C: Uber +100
1.4 Stockpunkt (DIN 51 583) °C: Unter -5
1.5 Viskositat +20°C
i (DIN S1 562) mm~/s: Unter 600
1
1.6 Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: Unter 6
; 1.7 Natriumnitrit Gew.-%: Vollkommen frei f
|
E 1.8 pH-Wert : 7 bis 9
; 1.9 Mischbarkeit : Mit Trinkwasser des Werkes Risselsheim
: (ca.20” d.H.) und Gebrauchswasser des '
; Werkes Kaiserslautern (ca. 4 d4.H.) in :
Jedem Verhiltnis einwandfrei. :
{
; 1.10 Mischung 1 : 10
; |
! Aussehen : Homogen, ohne Abscheidungen
! Geruch : Nicht unangenehm
: Bestandiqkeito
’ (48 h bei +237C + 5 K) : Keine Abscheidungen
| Oberflichenspannung uN/m: Unter 4,2
‘ pE-Wert :+ 7 bis 9,5
‘ Schaumverhalten
. (Methode A-14)
‘ Schaumh&he ml: Max. 10
: Schaumzerfall s: Sofort
- I P BESTHARDCOPY
S AVAILABLE
::' I@_._F\defgn_g_;@_:_ Geandert und gepruft } Datum: Erstausgabe: 54.03 .1972
ka | __|%berarbeitet H., Ackermann 07.05.1979 . oy
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Blatt:

B 440 0272
A

Material-Spezifikation A

1.11 Mischung 1 :

50

Bestidndigkeit
{48 h bei +23

pH-Wert

(Methode A-
Schaumh&he
Korrosionssch
(Methode A-17

i
¢
l
|
!
)
|
i
! Mischung { :

1.12

Oberfl!che;épannunq

Schaumverhalten

°c + 5 K) : Keine Abgcheidungen

uN/m: Unter 4,0

14)

ml: Kein Schaum
utz
)

100

: Vergleich mit betriebl. eingesetztem Produkt

1
i Oberflachensp
pH-Wert

|

‘2.0

(Methode A-17

Beim betrieblichen

Korrosionsschutz

anaung uN/m: Unter 3,8

: 7 bis 8,5
) ¢ Vergleich mit betriebl. eingesetztem Produkt

Einsatz

2.1
schaften

2.2 spilwirkung

2.3 Standzeiten

2.4 Reinigung der

2.5
Werksticke

2.6 Xontrolle der

Konzentration

2.7

Physiologische Eigen-

Oberflichenqualitit der

Trennung der Emulsion

: Keine Gesundheitsschiddigungen und Hauter-
krankungen, weder beim Berthren noch durch
verdunstete Bestandteile. :

: Bei der mechanischen Bearbeitung anfallende
Spdne missen einwandfrei abgespillt werden.

¢ Die Standzeiten von Werkzeugen und Kihlmittel
dirfen sich im Laufe des betrieblichen Ein-
satzes nicht verschlechtern.

Emulsion : Spéne, mech. Abrieb und feste Verunreini-
gungen missen durch die gebrduchlichen
Reinigungsanlagen ohne Schwierigkeiten
aus der Emulsion zu entfernen sein. Auf ;
den Maschinen und Anlagen dirfen sich keiner~

lei Rickstinde aus der Emulsion bilden.

i
!

: Die vorgeschriebenen Werte fir die Rauh-
tiefe und die Qualit&t der Werkstilcke
missen Ober die gesamte Einsatzdauer er-
reicht werden.

: MuB jederzeit nach einem einfachen Ver-
fahren (Shell-Bohr&l-Priifer, Refrakto-
meter, Titrationsmethode usw.) méglich
sein.

¢ Die Trennung muf in den Emulsions-Trenn-
anlagen der Werke Risselsheim und Kaisers-
lautern (chemische Spaltung mittels Fe-III-
Sulfat und anschliefende Sedimentation)
méglich sein und darf den Gesamt-ProzeR
nicht st&rend beeinflussen.
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.| Anderungen:

Geandert und gepruft [ Datum: Erstausqabe

w12 274

ka Blatt 2 neu

07.05,1979

-
Gefertigt: H. Ackermannf

|

Gepruft:

Ope- Form 330

Abt.-Lester: « Bakne
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