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Material-
Bezeichnung : Rostschutzdl

Verwendung  Zum Rostschiitzen der Rohkarosserien bei lingerer Betriebs-
pause nach ProzeB-Spezifikation 283.

Rostschiitzen von Einzel- und Zusammenbauteilen nach ProzeB-
Spezifikation 280 bzw. 320.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten.

Aligemeine

Beschreibung : Rostschutzdl steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein bezieh-
bar.
Schwerol nach Zolltarif Nr. 27.10. C
Losungsmittelfrei! '

ANFORDERUNGEN

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

Der CA-Wert des Grunddles von Rostschutzolen muB unter 10 % liegen.

Die CA-Wert-Priifung des Gehaltes an Kohlenstoff, der als Aromaten ge-
bunden ist, bezogen auf den Gesamt-Kohlenstoff-Gehalt einer Kohlenwasser-

g stoffverbindung in ¥, muB nach der VM-Testmethode Nr. TML 1 (infrarot-
3 spektrometrisch) erfolgen.
8
é 1.1 Kenndaten
8
a Dichte bei +20 °C kg/dm®*: 0,89 bis 0,95
Viskositat
bei +50 °C mm®/s: 35 bis 50
bei +20 °C mm?/s: 220 bis 350
Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mgKOH/g: max. 1,5
Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgKOH/g: 2 bis 15
Flammpunkt
(DIN 51 584) °C: iber 180
Asche bei 800 °C Gew.-%: 0,8 bis 1,2
Stockpunkt °C: unter -20
o
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1.2 Korrosionsschutzverhalten

Salzspriihnebelpriifung nach
Untersuchungsmethode E 6 : Nach einer Testzeit von mind. 24 h, kein
Rostansatz auf der Testfldche.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Haftung : Das Rostschutzol muB an senkrechten
Fldchen eine gute Haftung aufweisen.

2.2 Verharzungsneigung : Der Rostschutzo1film darf wdhrend einer
Lagerung der behandelten Teile von 12
Wochen nicht verharzen bzw. fest werden.

2.3 Ablosefdhigkeit : Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muB
: sich leicht in alkalischen Spritzent-
fettungsanlagen und in den Vorreinigungs-
zonen der Phosphatieranlage entfernen
lassen und darf keinen negativen EinfluB
auf die Phosphatierung haben.

2.4 Temperaturbeanspruchung : Bei einer Temperaturbeanspruchung von
' 30 min. 170 °C darf der Korrosionsschutz-
film nicht verharzen oder verharzungsdhn-
liche Verdnderungen zeigen. Die Priifung
wird auf nach Untersuchungsmethode E 6
vorbehandelten und beschichteten Test-
blechen durchgefiihrt.

Im AnschluB an diese Priifung muB eine
einwandfreie Phosphatschichtausbildung in
den Phosphatieranlagen gegeben sein.

ProzeR-Abteilung

2.5 Lagerung : Bei der Lagerung von rostgeschiitzten
Teilen (+23 °C + 5 K) darf analog Punkt
2.2 wahrend 12 Wochen keine Verharzung
des Korrosionsschutzfilmes eintreten.
AuBerdem muB nach dieser Lagerzeit Punkt
2.4 ebenfalls erfiillt werden.

2.6 Anweﬁdung : Unverdiinnt im Spritz-, Tauch- und
Streichverfahren,
Anlieferung : Per kg, B 441 0429 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt.

GroBes Spundloch an der Stirnseite fiir Werk Riisselsheim.
GroBes Spundloch am Mantel fiir Werk Bochum.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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