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: Nummer: B 440 0449
OPEL &= MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: F
Blatt: 1
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 19.03.1985
Material-
Bezeichnung : Spezialreiniger
Verwendung : Zum Reinigen von 01- und fettverschmutzten Metallteilen in
Teilereinigungsgerdten.
Jede andere Verwenduna dieses steuerbegiinstiqt auf allgemeine
Erlaubnis bezogenen mineraloihaltigen Erzeuanisses ist
gesetzlich verboten!
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente F1ﬁssjgkeit
Basis: Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Dichte (+20 °C) kg/1: 0,793 bis 0,798
Siedeverlauf (DIN 51 751) °C: 196 bis 236
Anforderungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot

1.2 Homogenitidt

1.3 Reinheit

Prozell-Abteil

1.4 Flammpunkt
(DIN 51 755)

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei

: Frei von Benzol und chlorierten Kohlen-

wasserstoffen.

: Das Material darf sich bej der Lagerung

nicht in Phasen trennen oder sedimentie-
ren.

¢ Frei von Verunreinigungen und festen

Stoffen.

. lber +55

der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration

2.2 Losefahigkeit

Anlieferung

: Gleich Anlieferkonzentration

: Gutes Losevermogen von U1- und Fettver-

schmutzungen an den zu reinigenden
Metallteilen.

: Per Liter, B 441 0449, in Metallfdssern mit 200 1 Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung

deutlich sichtbar anzubringen.
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STD-OPEL B 440 O449-GERM 19489 MM 45971148 0031059 955 W s

Nummer: B 440 0449

-

OPEL = MATERTAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F
Blatt: 2 L
ADAM OPEL AG Erstausgabe: 19.03.1985

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Gefahrklasse : A-III (VbF)

Explosionsrenzen Vol.-%: untere 0,6
e obere 6,5
é Ziundtemperatur °C: 240
2 Unfall-
2 verhiitung : Siehe Merkblatt fir gefdhriiche chemische Stoffe
g ZH 1/81, Punkt 10 (Benzin)
Gef ahrstoff-
Verordnung P
Transport-
Vorschriften Klasse Rn-Nr. Ziffer
GGVS: 3 2301 2¢c
GGVE: 3 301 32 ¢
UN-Nr.: 1268
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
{siehe Riickstdndeverzeichnis)
\1to1beseitiqung - Beachte Betr.richtl. 441
_ Verbotene
2 Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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