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Bezeichnung : Vorreiniger

Verwendung : Zum Anldsen von Verharzungen von Olen und Fetten auf Metalloberflichen vor

Einlauf in die Reinigungszonen der Karosseriephosphatieranlagen oder vor

Einlauf in Waschanlagen fiir Pressteile.
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Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit.
Basis ' : Aliphatische Kohlenwasserstoffe und
Aromatische Kohlenwasserstoffe iiber
150° C siedend
Dichte (+20° C) k%/lz 0,86 bis 0,90
Siedeverlauf (DIN 51 751) C: 150 bis 240
Anfor ngen
1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot : Frei von Benzol und chlorierten
Kohlenwasserstoffen.

1.2 Homogenitit : Das Material darf sich bei der Lagerung
nicht in Phasen trennen oder
sedimentieren.

1.3 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen
Stoffen.

1.4 Flammpunkt (DIN 51 755) °C: iiber +21

2.0 Eigenschaften und Verhalten bej der Verarbeitung
2.1 Einsatzkonzentration : Gleich Anlieferkonzentration oder

gemischt mit Wasser bis
1 RT Wasser : 1 RT B 440 0462

22 Losefahigkeit . Gutes Losevermégen von Ol- und Fett an
den zu reinigenden Metallteilen innerhalb
von 3 bis 5 min.

23 Entfernbarkeit : Riickstandsfrei entfernbar in
HeiBspritzwaschanlagen und den
Reinigungszonen von Phosphatieranlagen
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Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Gefahrklasse

Unfall-
verhiitung

Gefahrstoff-
verordung

: per kg, B 441 0462 in Metallfissern mit 200 1 Inhait.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,

vollstindige Kenndaten mit An%abe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. %hysikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, s
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die geméiB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mu8 der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestitigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen. -

: A-Il (VbF)

Explosionsgrenze Vol.-%: untere 1
obere 7,6

Ziindtemperatur °C: 300

Ziindgruppe : G3

. Siehe Merkblatt fiir gefihrliche chemische Stoffe

ZH 1/81, Punkt 10 (Benzin)

: Kennzeichnungspflichtig

Gefahrenbezeichnung . entziindlich
Hinweis auf bes. Gefahren : R:10-18
Sicherheitsratschldge 1 8:16-23-29-33
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