| ¢y FPAMOPEL . . Nio B 440 0553
| 7HER Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Grupoe: &
;o EPIL FrozeR-Abteilung ) Blatt: 1
BRIy | :
© | -=-chaung : Dewatering f£luid, &lfrei
J
Eoorandung : Z2ur Vefdxingung wadssriger Medien von Metalloberfl2chen, die
i aus wedtechnischen Griinden 8lfrei sein missen, z. B. in Nach-
! behandlungseinrichtungen von Scheuer- und Pcliercperaticnen.
i Das Material muf gleichzeitig einen kurzfristigen Korrosions-
: schutz gewdhrleisten.
l Jede andere Verwendung dieses steuerbeglnstigt bezogenen
l mineraldlhaltigen Erzeuanisses ist gesetzlich verboten.
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Anfordectugen

Transparente, leicht gelbliche Flissigkeit
Basis: Testbenzin mit Ldsevermittlerrn und Netzmitteln.

Steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar.
Physikalische Daten:

vichte #20°%C  kg/am>: 0,780 bis 0,796
Brechungszahl +20°C  : 1,404 bis 1,438

C: 135 bis 156
C: 153 bis 165
: 166 bis 168

Siedebeqginn

25 % siedan bei
50 % sieden bei
75 % sieden beil C: 172 bis 175
90 % sieden bei C: 177 bis 1380
Siedezasta C: 180 bis 186

Siederiickstand Vol.-%: Max. 0,2

1 argpaokt
(OIN 31 7155) ,'C7 26 bis 44

Verdunsi.ungszahl

-{nTY 53 (D)) -3 48 bisg 52

045 Marerial muf 2{ine schnelle Verdrdngung wassriger Medlen von Meta'lobe:
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{lichan gewdhel »iv;

Korrngirnsschnutz

-

:+ Der nach dem Verdunsten zurickbleibende hauchdinne
Film muB einen Korrosionsschutz von 48 h gewdhr -
leisten, wenn die Telle in geschlossenen Riumen
unterhalb 65 % rel. Luftfeuchte gelagert werden.

Der F.lm darf beim Ldten und SchweiBen nicht stéren.
Der RBenzolantei: muf uater 0,2 % liegen.
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! Gefahrklasse
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‘Unfallverhiitung:

i Mowslnschutz :

Abfallbeseivivung

T e Tdmead
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=ht, B 441 0553 {n Fissern mit ca. 200 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: verpilichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-

Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefera.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge-
médB Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafdr
Ubernehmen, da8 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erxfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-lLiefe:rung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiligten Priifzeugnis bestitigt werden.

A-II (VhF) /

Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 20 (Benzin)

-~

Ger:. § 1 der Arbeitsstoff-Verordnung

GeZahxliche Eigenschaft : Entztndlich
Binweis auf besondere Getahren : R: 21
Sicherheitsratschldye : S: 13-21-23-36-6.

Wwassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6
Punkt 3.9

- Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstdndeverzeichni -
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