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Material-
Bezeichnung : Korrosionsschutzmittel (wassermischbar)
Verwendung : B 441 0567 als wassermischbares temporares Korrosions-

schutzmittel mit hohen Korrosionsschutzeigen-
schaften fiir gewaschene Teile. Einsatzkonzen-
tration: je nach Anlage und Verfahren l bis
30 Gew.-%.

B 442 0567 als wassermischbares temporares Korrosions-
schutzmittel mit hohen Korrosionsschutzeigen-
schaften fir gewaschene Teile. Einsatzkonzen-
tration: je nach Anlage und Verfahren 1 bis
15 Gew.-%. (nur Werk Riisselsheim)

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten.

Allgemeine
Beschreibung : Korrosionsschutzdl steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein
beziehbar.

Leichtol nach Zolltarif Nr. 27.10.A

Anforderungen
g 1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
é 1.1 Kenndaten
-] Dichte bei +20 OC
S (DIN 51 757) kg/dm®: 0,90 bis 0,94
a.
Viskositat (DIN 53 015)
bei +20 OC mm2/s: iiber 150
bei +40 OC mm2/s: iiber 45
Flammpunkt
(DIN 51 584) oC: iiber +100
Verwendungsverbot : Frei von Nitrit, Phenol und Formalin bzw.
Formaldehyddepot.
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X 2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration
2.2 Einsatztemperatur
2.3 Emulgierverhalten mit

Wasser (+20 °C)

2.4 Schaumverhalten (bei 5
bis 20 °C Wasserhidrte)

2,5 Badfiihrung

x 3.0 Verhalten im Fertigungsablauf

3.1 Korrosionsschutz

3.2 Haftung
3.3 PunktschweiB fahigkeit

3.4 Verharzungsneigung

3.5 Abldsefihigkeit

1 bis 30 % in Gebrauchswasser oder Trink-
wasser

20 bis 60 °C entsprechend der Einrichtung

Sehr gut unter Bildung einer stabilen
Emulsion

Kein stdrendere Schaum;
Laborpriifung: Methode A-14

Durch Titration gemdR Untersuchungs-—
methode A-12

Bei Einsatzkonzentration 1 Gew.-%.

Bei Lagerung der Teile in geschlossenen
Riumen +23 °C * 5 K und max. 70 % Luft-
feuchtigkeit.

Keine Korrosiom in 144 h.

Prifmethode: A-17
(vergleichende Priifung mit dem betrieb-—
lichen Material)

Bei Einsatzkonzentration 30 Gew.-%.
Salzsprihnebelprifung nach Untersuchungs-—
methode E-6.

Forderung: Mind. 48 h rostfrei

Der Korrosionsschutzfilm mufl an senk-
rechten Flichen eine gute Haftung auf-
welsen.

Der Korrosionsschutzfilm der behandelten
Teile darf keinen nachteiligen Einfluf
auf die Punktschweifi fihigkeit haben.

Der Korrosionsschutzfilm darf wdhrend
einer Lagerung der behandelten Teile von
12 Wochen nicht verharzen bzw. fest
werden.

Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muB
sich leicht in alkalischen Spritzent-
fettungsanlagen und in den Vorreinigungs-
zonen der Phosphatieranlagen entfernen
lassen und darf keinen negativen Einfluf
auf die Phosphatierung haben.
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