Nummer: B 440 0568
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
OPFEL Blatt: 1
ADAMOPEL Erstausgabe: 27.01.1969
Ak tiengeselischaft
Material-
Bezeichnung : Rostschutzdl fiir Lagerschalen
Verwendung ! Zum Rostschiitzen der Lagerschalen fiir Kundendienst nach
ProzeR-Spezifikation 295, GM-Berlin.
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen,
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten.
Allgemeine
Beschreibung : RostschutzSl steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein
beziehbar. Schwerdl nach Zolltarif Nr. 27.10. C
.Losungsmittelfrei!
Anforderungen
1.0 Eigenschaften hei der Anlieferung
Kenndaten
Dichte bei +20 °C  kg/dm: 0,900 bis 0,950
Viskositdt 4
bei +50 °C mm”/s: 25 bis 50  pIN 51 562
bei +20 °C m?/s: 150 bis 350 13
Neutralisationszahl
(DIN 51 558) mgKOH/g: unter 1,5
Verseifungszahl
(DIN 51 559) mgROH/g: 2 bis 4
2 Flammpunkt
2 (DIN 51 584) 0C: iiber 165
)
. Asche bei 800 °C Gew.-%: 0,8 bis 1,2
§ Stockpunkt °c: -
a . .
2,0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Haftung : Das Rostschutz8l muB an senkrechten Flichen eine
gute Haftung aufweisen. Kein Durchdringen der
Verpackung.
2.2 Verharzungs-
neigung ¢ Der Rostschutz8lfilm darf wdhrend der Lagerung der
behandelten Teile nicht verharzen bzw. fest werden.
2.3 Lagerung : Bei der Lagerung von rostgeschiitzten Teilen bei
(+23 OC £ 5 K) darf analog Punkt 2.2 keine
Verharzung des Korrosionsschutzfilmes eintreten.
2.4 Anwendung : Unverdlinnt im Spritz-, Tauch- und Streichverfahren.
2.5 Rorrosionsschutz-
verhalten
Salzspriithnebel-
priifung nach
o Untersuchungs-
> methode E 6 : Nach einer Testzeit von mind. 24 h kein Rostansatz
o auf der Testfliche
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-e. ) Nummer: B 440 0568
MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe: E

OPEL
Blatt: 2 L

ADAM OPEL
Ak tiengesellschaft Erstausgabe: 04.10.1984

Anlieferung : per kg, B 441 568 in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt.

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV,
Umweltschutz, mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemd8 Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daR die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen
Erst-Produkt entspricht. Diese Garantie muf unaufgefordert
bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen
Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestdtigt werden.
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2 Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1
% Punkt 3.9
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