ADAMIQPEL
Aktlengasellschaft
OFEL  Prozel-Abteilung

Nr.:
Gruppe: E

Material-Spezifikation Grup

Material-
Bezelchnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Dichte 20°C
DIN 51 757/5

Flammpunkt
DIN 51 758

Abdampfriickstand
DIN 52 172

Lésungsmittel
Siedebeginn

Siedebereich

Siedeqnde ‘
Filmgewicht

schutizmittel)
Eisenb&sch 1

Schichtdicke

DIN 53 169/9.3

von 5 bis 95 Vol.~-%

Restschutzmittel f£ir XKugelzapfen Radgelenk

. Zum Xonservieren der Xugelzapfen an Radgelenken bei den
Herstellerfirmen, nach Kenstrukticnszeichnung und S$tlck-

liste.,

: Losungsmittelhaltiges, Korrosionsschutzmittel mit wachs-

artigen Filmbildnern. Braune, tribe Flussigkeit.

xg/dm>: 0,83 bis 0,86

-}

C: > +55

30 bis 40
6C big 70

Gew.=%:

Gaw.~%:

C-.
C:

> +150

C: +i7C bis +210
C: max. +220
z

2 bis

o

[~
-

g/m":

(vom lésungsmittel-
freien Xorrcsgions-

mm dick

250 cm® Gesamtfldche,

30 s getaucht und i6 h

abliften lassen:
entsprechand einer

pam : 2,5 bis 6'0

Korroéionsnchutzvarhalten nach Opel 206

B 440 0569

nach {6 h : max. S bﬁs 10 Roststellen
< 4 mm” zuildssig
nach 40 h : max. 50 % der Fliche dirfen
. - gerostet seln
-2 -
< ey /
% lind.| Anderungen: Gedndert und gepriift Datum: Erstausgabe: 12,8, 1975/
K3
g Gefertigt: .
o 5 Gepriift:
R 2 Abt.-Leiter: K7
o
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L

Verhalten gegenldber Kunststofftellen

-Kugelschale
Abstitzung

Spannring

Anlieferung :

Hinwels fidr :
Lieferanten

Gefahrklasse
(VBF)

Umweltschutz :

x Telle in 100 ml Korrosionsschutzmittel o
im geschlossenen Gefd3 gelagert, 120 h bei +70 c* I K

08982117 Volumeninderung

in & : max, 1
09277592 Volumeninderung
in ¢ : rax. 7

03432308 Voluzenanderung
in s :+ max., 10

Gebinde bestimmt der Teilelieferant

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Sebinden jeier
Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist Jer lioferant
verpflichtet, vollstindige Kenniaten rmit ingabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Anilysenwerte,
Lajerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenien Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, U=wsltschutz, mitraliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufliqen, ans 3.7 e ge-
=d3 Abprifung nach Material-Spezifikaticn ermittelten worte Je-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf® der Lieferant die Verantwortunn dafir
Gbernehmen, da die gelieferte Ware die Npel-Material-Vore
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht,
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-lieferuna
durch einen schriftlichen Vermerk auf i»m Lieferschein oder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestdtigt werden,

A III

Wassergafdhrdendes Matarial - Beachte Betr.richtl, 204/6

Punkt 3,9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 122

~

“lind.| Anderungen: Geandert und gepruht Datum: Erstausgabe: !12,9,1974 N
28 &[x |zugecagt A. SChTitt 15.12.1976 AU/ /5y

?, SEALL) 2! Gefentigt: Py M

= § Geprift: - A {
o L Abt.-Leiter: /@ el
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