ADAMOPEL ] Nr.: B 440 0590
Aciengeselischat ~ Material-Spezifikation Gruppe: E

OPFEL  Prozel-Abtsilung Blatt: 1

Material-

Bezelchnung : Dauvevkonservierungsm!tre. {Teile-vercand)

Verwendung + Im Taucnverfahren zum Restezhutzen bianker Teile im Kundenaienst

Jede anderen Verwendurg siezes steuerbegtnstigr bezogenern

mineraiolhaltigen Erzeugnisses st gesetzlich verbcten !

",

Allgemeine
! Bescnreibung : Braurne, tribe Flussigkeit.

Baciz: Wachse und Metallseifen mit 2Zusatz vin Korvosions-
: inhibitoren, emclgiert in Testbenzin.

Steuerbegunstigt, chne Eriag wlzscnein bezlehbar.
Anrorderungen

1.0 Elgenschaften im Anllererungszustand

1.1 Verwendungsverkot :+ Frei von Benzsl.

1.2 Homogenitat . Das DProduxt darf sich auch bel langerer
Légerung nivht in 2 Phasen {Wachse und
Léaungspiviel) Trennen,

Prei won Verunreinlgungen; nicht grieBig.
Keioe Zizammenball.ngen oind Koagulierungen

won Warhe.

Verunseinlgungan

-
.
A

t.4 Viskositdo +2CC

IDIN 33 211} g 3 <% ki 30
i.5 Festkeuperantsll % 47 piz 4¥
1.6 Losungsmittelarzell % : 52 rkis 56
i-7 Losungsmictelart . Testpenzin (Aromatenanteli unter 17 %)
1.8 Flammpunkt nach .

DIN 53 213 “c o Uoer il

fa)

1.9 Anliefertemperztuy C : +i5 bls +30

2.C Eigenschaften und Verhalter bei der Verarbeitung

2.1 Viskesitdr nach

DIN 52 213 g 2% bis 30
Binctelibar auf Verarbeitungsviskositdt
mit Testbenzin B 440 0OO007.

ar

2.2 Verarbeitkarkelt : Im T'ucgverfahrenobei elrer Temperatur
ven +15°C bis +30 °C,
Z-3 Trockenzeit

(biz 50 ,.um Trockenrilim! : Nach ca. 40 min griffest.
A Die Trockenzeit wird verkirzt, durch Ein-
bringes heiBer Teile (Vorreinigurng in Tri-
zhicrathylen’,

-
- -
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3.0 Eigenschaften nach der Trocknung _
3.1 Trockenfilmart + Wachsartig, fest und geschlossen, nicht
klebrig.
3.2 Abldsbarkeit des ge- .
trockneten Films { Mit Benzin oder &hnlichen Ldsungsmitteln
: leicht l3sbar,
x 3.3 Korrosionsschutzverhalten : Salzspriihnebelpriifung nach Untersuchungs-

f methode E 6 (Prifbleche kalt getaucht).

Forderung: Nach einer Testzeit von mind.
150 h kein Rostansatz auf
der Testfl&che.

x| Anlieferung : Per kg, B 441 0590 in Fissern mit 160 bis 180 kg Inhalt

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln: ’

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
_ deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwverte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UW, Umweltschutz, mitzullefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuffigen, aus dem die ge-
miR Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind. '

Far den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafdr
bernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder
auf einem beigefigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Lagerung Bei +15°C bis +30°%€.

Gefahrklasse : A-II (VDF)
x Unfallverhﬁtung: Beachte UVV, Anhang 2 Punkt 20 (Benzin)

Unweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstindeverzeichnis)
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