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1.0 Eigenschaften

Spezifikation 287,

- e ADAM OPEL Nr.:
.@_ Aktiangesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
OPEL  ProzeR-Abtsilung Blatt:
Material-
Bezeichnung ¢ Rostschutzmittel
Verwendung ¢ Als Rostschutz von linger zu lagernden Texlen gendB ProzeR-~

Jede andere Verwendung dieses steuerbegynstxgt bezogenen mine-

raldlhaltigen Erzeugn1sses ist gesetzlich verboten.

Allgeneine
Beschreibung :
bar.
Losungsmittelhaltig!
Anforderungen

bei der Anlieferung

1.1

1.2

Kenndaten

Dichte (bei +20 ©C)

(DIN 51 757) kg/ dm3
Viskositdt (DIN 53 211) 8
Neutralisationszahl

(DIN 51 558) mgKOH/ g
Verseifungszahl

(DIN 51 559) mgKOH/ g
Flammpunkt (DIN 53 213) %
Oxidasche (EN 7) Gew.-%
Losungsmittelgehalt Gew.-2
LSsungsmittelart

Aromatengehalt des

Lésungsmittels Gew.-%

Korrosionsschutzverhalten

Salzspriihnebelpriifung nach
Untersuchungsmethode E 6

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1

Haftung H

.0

..

Rostschutzmittel steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziech-

0,87 bis 0,89

13 bis 15
0,8 bis 1,0

14,5 bis 15,5
ﬁbér 55

unter 2

38 bis 42

Testbenzin (A-II1)

unter 10

Nach einer Testzeit von 48 Stunden
kein Rostansatz auf der Testfliche

Das Rostschutzmittel muB an senkrechten Flichen eine

gute Haftung aufweisen.
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2.2 Verharzungsneigung: Der Rostschutz8lfilm darf wihrend einer Lagerung der
behandelten Teile von 12 Wochen nicht verharzen bzw.
fest werden. : .
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2.5 Lagefung

Anl;: ferung

Hinwoeis fiir
Liefecranten

Umweltschutz

2.3 AblBsefdhigkeit : Der aufgebrachte Korrosionsschutzfilm muB sich leicht

2.4 Temperatur-
beanspruchung ! Bei einer Temperaturbeanspruchung von 30 min. 170 OC

7.6 Anwendung

in alkalischen Spritzentfettungsanlagen und in den
Vorreinigungszonen der Phosphatieranlage entfernen
lassen und darf keinen negativen Einflu8 auf die
Phosphatierung haben.

darf der Korrosionsschutzfilm nicht verharzen oder
verharzungsihnliche Verdnderungen zeigen. Die Priifung
wird auf nach Untersuchungsmethode E 6 vorbehandelten
und beschichteten Testblechen durchgefiihrt.

Im AnschluB an diese Priifung muB eine einwandfreie
Phosphatschichtausbildung in den Phosphatieranlagen
gegeben sein. :

¢ Bei der Lagerung von rostgeschiitzten Teilen (+23 9C +
5 K) darf analog Punkt 2.2 wdhrend 12 Wochen keine —
Verharzung des Korrosionsschutzfilmes eintreten.
AuBerdem muB nach dieser Lagerzeit Punkt 2.4 ebenfallg
erfiillt werden. :

: Unverdinnt im. Spritz-, Tauch- und Streichverfahren.

: per kg, B 441 0631 in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord- -
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdfl Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung — Beachte Betr.richtl. 118

Ind. Anderungen
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