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ADAMOPEL Ne.: B 420 0337
@' Aktiengeselischef: Material-Spezifikation Grepoe:  ® ;
OPEL  ProzeB-Abteiiung Bian: 1

Material-

Bezeichnung : Propangas

Verwendung :+ Als Schutzgas durch chemische Umwendliung bei der Wirme-

behandlung von Metallen.
Als Aufkohlungsgas in Gasaufkohlungs—- und Karbonnitrier-
anlagen fir allgemeine Glih- und BHeizzwecke.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeginstict bezegenen !
Flissiggases ist gesetzlich verboten ! 1

Das Propangas ist chne Erlaubnisschein beziehbar.
Als Treibgas wird versteuertes Propangas B 041 0372 verwendet.

Allgemeine : -
Beschreibung : Das Gas wird in rot gekennzeichneten Stahiflaschen angeliefert.
Farb- und geruchloses, brennbares Gas.

.

x | Anforderungen Propangas nach DIN 5! 622
| ¥lGssiggas nach Zolltarif Nr. 29.01
Propangehalt .mind. 9% Gew.-5.

B 442 0637

i Propangehalt mind, ©7 Gew.-%

Reinheitsgrad nach DIN 51 622.

ropylengenzlt max. 2 Gew.—%

Der Rest dz2rf aus fLthzn, Athylen, Butan~ und
Butanisomeren bestehen.

B 441 0637
B 444 0637

Prcpangehalt mind. 95 Gew.—%
Reirheitsgrad nach DIN 51 622

Der Rest darf aus Athan, Athylen, Butan- und
Butanisomeren bestehen.

Anlieferung : Per kg, B 441 0637 in Stahlflaschen mit 11 kg Inhalt
B 442 0637 in Xesselwagen
B 444 0637 in Stahlfiaschen mit 33 kg Inhalt,

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen. -
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ADAMOPEL ' .. ) Nr.: B o -
‘e' Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: ;
OPEL  ProzeR-Abteilung Blar: L

Hinweis fGr
Lieferanten

o

Lagerung

UnfallverhGtung:

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Liefera--
verpflichtet, vcllstindige Kenndaten mit Angabe der Mater::
Basis, minimalen und maximalen chem=. physikal. Analysenwer:. .
lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VDF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzulis e - .
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus der =i¢ = -
mif Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelter Wavs. i -
taiiliert ersichtlich siné.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortuns ..
Ubernehmern, daZ die gelieferte Ware die Opel~Materiai-tzr-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entsn: i,
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-lLiefer:.:.
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem lLieferscheirn csr»
auf einer beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Nach der Druckgasverordnung und UVV SchweiBen, Schneider -
verwandte Arbeitsverfahren sind die Flaschen zur SuBerer ie¢- {
zeichnung dieser Gasart mit roter Farbe RAL 3000 2zu streisi.:.
Rohrleitungen siné nach DIN 2403 geldb zu streicher

(Kennzahl 4.3; RAL 1012).

Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 38 (Propan)
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Ind.| Anderungen:
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