ﬂ '@"M Nummer: B 440 0710
i OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
ADAM OPEL _ Blatt: 1
Ak tiengesellschaft Erstausgabe: 26.08.1983
Material-
Bezeichnung : Spezial-Tieflochbohril
Verwendung : Als Kiihlmittel beim Bohren der Ventilfiihrung von Diesel-
motor-Zylinderktpfen aus hochlegiertem GrauguB (Material-
Nummer: QS 10 M 000), speziell auf Burr-Transfermaschine.
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!
Allgemeine
Beschreibung : Metallbearbeitungsdl,
gefettet und geschwefelt,
steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar,
Schwerdl nach Zo1ltarif-Nummer 27.10.795.
Dichte +15 °C
(DIN 51 757) kg/dm®: Unter 0,980
Anforderungen : Flammpunkt
(DIN IS0 2592) °C: Ober +100
Viskositdt (DIN 51 562)
bei +20 °C mm?/s: 30 bis 45
. +40 °C mm?/s: 14 bis 25
s
2 Feste Fremdstoffe
§ (DIN 51 592) Gew.-%: frej
? Wasser
« (DIN 51 777) Gew.-%: frei
Chlorgehalt
(DIN 51 577) Gew.-%: frei
Schaumverhalten
(GME 06 502)
Schaumhthe mm: max. 100
Schaumzerfall sec: sofort
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 0710 in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt.
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAM OPEL
Ak tiengesellschaft

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer: 8 440 0710
Gruppe: A

Blatt: 2 L
Erstausgabe: 26.08.1983

Hinweis flr
Lieferanten

Lagerung
Gefahrklasse

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

ProzeB-Abteilung

Verkehrs-
vorschriften

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstiandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-~
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt

werden.

: 12 Monate bei Raumtemperatur.

: Keine

: Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB GefStoffV

Gefahrenbezeichnung
Gefahrensymbol

Hinweis auf bes. Gefahren
Sicherheitsratschlédge

. Wassergefidhrdendes Material

Abfallbeseitigung

Altdlbeseitigung

Verbotene
Material-Bestandteile

: Nach ADR/GGVS nicht reglementiert.

. entfdllt

¢ entfdllt

: R: entfdllt -
: S: entfillt

Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)

Beachte Betr.richtl. 441

(Siehe QU 000 001)
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