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ADAMOPEL
Aktiengesellschaft
arEL . ProzeR-Abteilung

Nr.:
Material-Spezifikation Gruece: A
att:

B 440 0714

: Als wassermischbares Kihl- und Bearbeitungsemittel bei der

allgemeinen spangebenden Metallbearbeitung. Speziell yird
dieses Material zum Schleifen von Guf (Schleifwasser-
Anlage A) und Stahl (Schleifwasser-Anlage C) eingesetzt.
Der Einsatz erfolgt jedoch auch in Maschinen mit Einzel-

befillung und verschiedenen Reinigungs-Anlagen.
Die Einsatz-Konzentration liegt Ublicherweise zwischen

Jede andere Verwendung dieses steuerbeginstigt bezogenen

mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten |

Material-
Bezeichnung : GuB-Schleifmittel
Verwendung

1 und 2 Vol.-%.
Allgemeine i
Beschreibung

mineraldlhaltig,

: Wassermischbares KGhlmittel-Kenzentrat,

steverbeglnstigt, -ohne Erlaubnisschein beziehbar

Anforderungen

1.0 Bel der Anlieferung

Dichte bei +15°C (DIN 51 757)

kg/l: ca. 1,0
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1,1 Homogenitac : Xeine Trennung in versci. Phasen.
1.2 Geruch JButral
1.3 Plammpunks (i 5. 384, ©C: Uber +10C
1.4 Viskositat pei +13°C .
(DIN 53 013) mm /s: Unter 1200
1.5 Natriumnitrit Gew.-%; Vollkommen frel
1.6 Xorrosionsschutz .
(Methode 2A-17} : Vergleich mit eingesetztem Produkt
1.7 Emulsion 1 :25
1.7.1 Schaumverhalten
(Methode A-14)
Schaumhdhe ml: Kein Schaum
Schaumzerfall $: -
1.7.2 Cberflachen-
spannung dyn/cm: Max. 30
1.7.3 pHE-Wert ¢ Max. 10
1.7.3 Konzentraticns-
anderung
(Methode A-23)Vol.-%: Max. 1
- - 2 -
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) g Ind.| Anderungen: Geidndert und geprift | Datum: Erstausgabe: 09.07.1508
Ka g {berarbeitet H. Ackermann 12.10.1978 i
E Gefertigt: H. Ackermann
< Geprift: n
3 ; 2
© Abt.-Leiter: 7 R. Berneke{j.
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' 1.8 Emulsion 1 : 50

| 1.8.1 Schaumvernalzer
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| 2.0 Beim ocovnoleblicnen Lains .
: .
! 2.1 Miootmarke.: Risselsheim ‘
! zes Werkes
' - Lo L eder Ver—
| 2.2 BeszandigrenT
;‘ 7 uopelr -l L~ D al Awmluwadtngern aus einer Emulsion

N it Ll e - i s, w0 Bauter-

R wel nech durch
Lol tinsbes. Schleifen)
ndfrel abge-

- SR = round Kihl-

= ¢ Ges betriep- ;
.LInt verscnlechtern. !
: LT RELLLIUAY dsr Zmuoil o -
: vLow bls 1T Vell-ws: £ und feste Verunreini-
{ dursn wie gokriughlichen
i 25 ohne Schwierigkeiten ;
s ozi entfernen sein. ;
| r. und Anlagen dlirfen sich i
nde aus der Emulsion bildenl |
H
2.7 Okerflichengualizis dar :
Werkstlicke : Die vorgeschriebenen Werte fir die Rauhtiefe |
und die Qualitd: der Werkstlicke missen Ober ;
"die gesamte Einsatzdauer erreicht werden. é

2.8 Kerzrolle der Konzentration: Mu8 jederzeit nach einem einfachen Verfahrer |
(Shell-Bohrsl-Prifer, Refraktometer, Titra-
tionsmethode usw.) mdglich sein.

2.9 Trennung der Emulsion : Die Trennung muB in den Emulsions-Trennan- 3
lagen der Werke Kaiserslautern und Rilssels- ;
heim (chemische Spaltung mittels Fe-III- :
Sulfat und anschlieBende Sedimentation)
mdglich sein und darf den Gesamtprozef ;

2 nicht stérend beeinflussen. E
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g ind.| Anderungen: Geindert und gepriift Datum: Erstausgabe: 09.07.1958
Kd 2 Uberarbeitet H. Ackermann 12.10.1978 .
3 Gefertigt: H. Ackermann
£
.f. Gepriift: -
3 5
© Abt.-Leiter:  ;R. Bernsig~y
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