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Material-
Bezeichnung

Entschdumer

Als Entschiumer fiir wasserldsliche Kiihlmittel, bestehend aus den
Emulsionskonzentraten B 440 0714, B 440 1017 und B 040 1018, und
fiir wissrige Abschreckfliissigkeiten, bestehend aus Hartewasser-

zusatz B 040 0183.

Die Konzentrationen der Emulsionen und der wdssrigen Abschreck-

fliissigkeiten liegen zwischen 2 und 15 Vol.-%.

Verwendung

. Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen mine-
raldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine
Beschreibung

Entschdumungsmittel fiir wassermischbare Produkte
Flissig

Steuerbegiinstigt ohne Erlaubnisschein beziehbar
Zolltarif-Nr. : : 27.10 B III
Dichte bei +15 °C kg/1: unter 1,000

.

Verdnderung des pH-Wertes

der behandelten Fliigsigkeit Y

EinfluB auf das Verhalten als

Kiihl- oder Hartemittel : keiner

Silicon : vollkommen frei

Flammpunkt 9C: iiber 55

Eignung als Entschdumer ¢ wird im Betriebsversuch
ermittelt

Anforderungen

Anlieferung ! per Gewicht, in FiZssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 441 0800

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdfl Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden,
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Lagerung : Mind. 3 Monate bei 23 9 + 5 K
Gefahrklasse t A-TIT (Fliissigkeiten mit einem Flammpunkt von 55 bis 100 ©°C)
Gilt nur fiir Werke Riisselsheim und Kaiserslautern.
Umweltschutz 1 Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Altolbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118
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