=3

ADAMOPEL
Aktiengesellschaft

Nummer: B 440 0891

Gruppe: E

Blatt: 1
Erstausgabe: 13.02.1967

-MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Prozel-Abteilung

Anlieferung

Anforderungen :

: Rostschutzmittel fir Spurstangenkdpfe

. Zum Korrosionsschutz fiir die von Zulieferanten bezogenen

Teile (Spurstangen usw.) nach Konstruktionsfreigabe und
StUck]iste.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen,

mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

: Réstschutzmitte] ohne Erlaubnisschein beziehbar.

Briunliches Wachs-/Losungsmittelgemisch.

Korrosionsschutz: Das Korrosionsschutzmittel wird im Tauch-

(GME 60 206) verfahren auf blankem, mit Petroldther ent-
fettetem Karosserieblech QS 1010 Z0 aufge-
bracht.

Nach einer Trocknungsphase von mind. 16 h
bei Raumtemperatur darf der Trigerwerkstoff
nach 48 h Salzspriihnebelpriifung keine
Korrosion aufweisen.

Losungsmittelgehalt Gew.-%: 42 bis 50

Losungsmittelart : Testbenzin
Flammpunkt des Ldsungs-
mittels °C: iiber +23
Nicht flichtige Bestand-

teile Gew.-%: 50 bis 58

Art der nicht fliichtigen
Bestandteile : Wachse, Korrosionsschutz-

inhibitoren

Viskositat

(DIN 53 211) s: iliber 60

: Der Bezug erfolgt von Vorlieferanten, die das Material auf

die zu 1iefernden Teile aufbringen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Aktiengesellschaft
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
N fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
! die gemsB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiil1t und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
Gefahrklasse : keine (VbF)
Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 10 (Benzin)
Gefdhrlicher
" o Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
s Gefdhrlicher Arbeitsstoff : Testbenzin
F Gefahrenbezeichnung : entziindlich
< Gefahrensymbol T -
4 Hinweis auf bes. Gefahren :R: 1
8 Sicherheitsratschldge HEHEE
a.
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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