ADAMOPEL Nr.: B 440 0896
e' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: 2

OPEL  Prgzel-Abteilung Blart: 1
Material-
Bezeichnung + Fliefpre8dl

Verwendung : Als Kihlmittel beim KaltflieBpressen verschiedener Werkstilicke
und Werkstoffe (z. B. Uberwurfschraube aus 0S 1007 00; Kupplungst
bolzen~ und nieten aus QS 1036 00; Ventilstéﬁsl aus QS 1015 00).
Der mittlere Druck betrdgt 1000 bis 1500 N/mm".

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten |

Allgemeine

Beschreibung : Metallbearbeitungsél .
Steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbax.
Zolltarif Nr, 27.10-C
Gefettet, geschwefelt und gechlort

Dichte +15°C (DIN 51 757)  kg/l: Max. 1,000

;Anforderungen : Flammpunkt (DIN 51 584) C: Uber +170
1
! Stockpunkt (DIN 51 583) °c: unter -5
! Viskositit (DIN 51 562) )
bei +200C mmz/s: Unter 300
bei +40°C m”“/s: 70 bis 100

Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: Unter 0,1

Feste Fremdstoffe

(DIN 51 592) Gew,.=%: Unter 0,1

Geruch ) : Nicht unangenehm

; Physiologische Eigenschaften : Keine Gesundheitsschadigungen
i und Hauterkrankungen, weder

i beim Berthren noch durch ver-
' dunstete Bestandteile.

| Sptlwirkung s+ Evtl. anfallender mechan.

, Abrieb muB einwandfrei fort-
i : gespilt werden.

Standzeiten : Die Werkzeugstandzeiten
diirfen sich im Laufe des
betrieblichen Einsatzes
nicht verschlechtern.
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v
2 lind.| Anderungen: Geandert und geprift Datum: Erstausgabe: 12.02.1965
- [ »~ :
Kd g iberarbeitet H. Ackermann 13.11.1980 Gefentigt: H. AckermannﬁQ
,g__ Geprift: p
! " s .
é Abt.-Leiter: R.'Bernekeé
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Material-Spezifikation

Anlieferung :

iHinweis fir
+ Lieferanten ]

f
i
i
i

;Gefahrklasse H

! Versandvor=

!schriften :

Umweltschutz :

Oberflichenqualitit der
Werksticke

Die vorgeschriebenen Werte
fir Rauhtiefe und Qualitst
der Werkstlcke missen {iber
die gesamte Einsatzdauer
erreicht werden.

Homogenitét

o

Xeine Abscheidungen

Wirtschaftlichkeit Da das Material per Volumen
eingesetzt wird, ist die

Dichte zu bericksichtigen.

.

Per Gewicht, in Einweggebinden mit ca. 180 kg Inhalt
- B 441 0896
in EinwegfdBchen mit ca. 50 kg Inhalt
- B 442 0896

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Unweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuffigen, aus dem die ge-
mdf Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
tbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und Yem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt werden.

Keine

Kennzeichnung gem&8 ADR/GGVS: entfillt

Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,

Punkt 3.9

AltSlbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118

ind.

Anderungen:

Geandert und gepruft Datum: Erstausgabe:  13,11.1980

Kid

Blatt 2 neu _

Gefertigt: H. Ackermann

Nl TR

Geprift:

E—

Opet-Farm 3400912 4/74

Abt.- Leiter: R: Berneke -
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