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ADAM OPEL Erstausgabe: 16.06.1988
Ak tiengeselischaft

Material-
Bezeichnung : CEC-Testkraftstoff - Diesel (unversteuert)

Verwendung : Als Kraftstoff fir Dieselmotore auf angemeldeten stationdren
Abgastestanlagen; nur nach Bewilligung durch das zustdndige
Hauptzollamt. '

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
Materials ist gesetzlich verboten!

Allgemeine
Beschreibung : Kohlenwasserstoffe, die kohlenwasserstofflosliche Zusitze zur
Qualitdtsverbesserung enthalten konnen.

Anforderungen : Gemd CEC-RF-03-A-84
(fur europdische Tests nach ECE 15 + 24)

Anlieferung : Per Volumen, B 441 0897 in Fdssern mit ca. 200 1 Inhalt.
Kontrolle nach Géwicht unter Beriicksichtigung der Dichte.

Die Opel-Material-Nr. dist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VBbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

ProzeR-Abteilung

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustdndigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Gefahrklasse : A-III nach VbF (Fliissigkeit mit einem Flammpunkt von
+55 bis +100 °C)

sb

3 S 1 . (: \ 7
/1///44 /\.-4,( _ B e %C%/
neu erstellt 16.06.88 W. Heimel > rmann MY Gebauer

Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter  Gruppenfiihrer Abt.-Leiter

Opel Form. 34002.12 WD 982

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 00:14:24 2016
Full document details: OPEL B 440 0897 1988


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-0897-1988
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-0897-1988

5 .e_ Nummer: B 440 0897
& 4 MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengeselischaft Erstausgabe: 16.06.1988
Gefahrstoff-
Verordnung : Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff s -
Gefahrenbezeichnung : (entziindlich)
Gefahrensymbol I
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 10-18
Sicherheitsratschldge -1 §8: 16-20-24/25-29
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Transport-
vorschriften Klasse Rn-Nr. Ziffer
GGVS : 3 2301 32 ¢
GGVE : 3 301 32 ¢
ADNR : 3 6301 32¢
MG : 3.3 D 3628
UN-Nr.: 1202
g Abweichende
2 gesetzliche
£ Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten
< Vorschriften die in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze
§ und andere Richtlinien zu beachten.
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