g eADAMOPEL Nr.: B 440 1002

Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A
OPEL  Prozel-Abteilung Blatt: 1
Material- :
Bezeichnung ¢ Hochleilstungs-Warmbadhirtedl (Spezial-Produkt)
Verwendung 3 Zur verzugsfreien Blankhartung von Getriebeteilen (z. B. Zahn-

radblock, Schaltmuffe, Schieberad, Stirnrad) aus SAE 4119 bzw.
SAE 4136 unter Gasathmosphire in gtoBbfen.
Die Ultemperatur betrigt ca. +160°C.

! Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezo enen,
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten |

Allgemeine
Beschreibung : Hochleistungs-Warmbadhirtedl,
! hochalterungsbestiandig

Steuerbegilinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar

Dichte +15°¢C
(DIN 51 757) kg/1: xd. 0,897

Farbe : Gelb-braun

i Anfo rderungen

1.0 Bei der Anlieferung

Abkﬁhlcharakteris'ocik °
(Methode A-26, 60°C) st 600°C 400°¢c 200°%¢ ,
30 m @ 11 bis 15 26 bis 32 112 bis 128 .
20 mm & 8 bis 10 17 bis 20 59 bis 67 .
10me @ 2,0 bis 2,6 4,8 bis 6,2 31 bis 37 ;
(120°¢) s: 600°¢ 400°c 200°%¢ :
30mm $ 10 bis 13 29 bis 35 131 bis 147 .
20 mm ¢ 8 bis 10 18 big 22 77 bis 87
| 10mm ¢ 2,0 bis 2,6 5,5 bis 7 44 bis 52 |
!
' Geruch : Neutral, nicht unangenehm ;
: Homogenitat ¢ Keine Abscheidungen

! Flammpunkt (DIN 51 584) °c: Uber +230

Stockpunkt (DIN 51 583) °C: Unter -10
Brennpunkt (DIN 51 584) °c: tber +260
Viskositit (DIN S1 562)2

bei +20°C mmz/s: Max. 300
+40°C mz/s: Max. 90
+100°C mn /s: Max. 10

Wasser (DIN 51 777) Gew.-%: 0,00

z -2-
q
Kd E Ind.| Anderungen: Gedndert und geprift Datum: Erstausgabe: 12.,05.1981 :
% Gefertigt: __E. Ackermann
3 Gepriift: “ff) fffi’,‘g\}‘. e,
;& Abt.- Leiter: M. Gébader ™" r
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ADAMOPEL Nr.: B 440 1002
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A

OPEL  Prozef-Abteilung Blatt: 2L
Gehalt an festen
Fremdstoffen
(DIN 51 592) Gew.-%: 0,00
Oxid-Asche '
(DIN 51 575) Gew.-%: Max. 0,15 :
Koksriickstand ;
, (DIN 51 551) Gew.-%: Max. 0,4
\ 1
Gehalt an Asphaltenen
(DIN 51 595) Gew.=%: 0,00
Verdampfungsverlust
I (DIN 51 581&
bei +150°C Gew.~%: Max. 0,5 :
+180°C Gew.,-%: Max. 1,0
+200°C . Gew.-%: Max, 1,8 ;

!Anlieferunq : Per Volumen, B 441 1002 in Tankwagen mit ca. 12000 1 Inhalt
|

Die Opel-Material=Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung .
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstédndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinwelse zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
mal Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de- t
tailliert ersichtlich sind. -

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafdr
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material~vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-bProdukt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung

! durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : Keine

Umwel tschutz ¢ Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9
AltSlbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118
2
3
Kd g ind.| Anderungen: Geandert und gepriift Datum: Erstausgabe: 12.05.1981

':’ Gefertigt: E. Ackermann

2 Geprift: ‘*f’./‘f PG

§ Abt.-Lsiter: M. ?éﬁ;ﬁé@“
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