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B 440 1005

Material-
Bezeichnung

: Warmeilbertragungsol

Verwendung

: Zur Beheizung der Walzen bei der Folienherstellung in

Calandretten (bis ca. 250 °C).

Zum Vorwdrmen der Werkzeuge von Stufen-HalbwarmflieBpressen
auf Betriebstemperatur (ca. +180 °C).

In Temperatur-Steuergerdten von DruckguBformen zum Anwérmen
und Kiihlen (Oltemperatur ca. +180 °C).

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen :

: Mineraloiraffinat auf Paraffin-Basis

Zusdtze gegen Oxidation
Mit hoher thermischer Belastbarkeit und gutem VT-Verhalten
steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar

Dichte bei +15 °C

(DIN 51 757) kg/1: unter 0,875

Zo11tarif-Nr.

Geruch

: 27.10.C (Schwerdl)

: nicht unangenehm

Homogenitadt : keine Trennung
g Flammpunkt
- (DIN ISO 2592) °C: Uber +200
£ .
g Pourpoint
g (DIN IS0 3016) °C: unter -10
a Viskositat (DIN 51 562)
bei- +20 °C mm2/s: 70 bis 90
bei +40 °C mm?/s: 25 bis 35
bej +100 °C mé/s: 5,0 bis 5,5
Siedebeginn
(DIN 51 751) °C: liber +360
Koksriickstand
(DIN 51 551) Gew.-%: unter 0,02
Wasser
(DIN 51 777) Gew.-%: frei
Ausdehnungskoeffizient Vol.-%: unter 0,0075
Warmeleitfahigkeit
“bei +150 °C W/mK: Uber 0,1
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1005 in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt.
Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
& sorgsam zu behandeln.
=]
o Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
3 deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir
Lieferanten

Lagerung
Gefahrklasse

Umweltschutz

Proze3-Abteilung

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

: Bei Temperaturen nicht unter +5 °C mind. 6 Monate
: keine (VbF)

: Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemd3 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernechmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiil1t und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei Jjeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

Punkt 3.9

- Beachte Betr.richtl. 440

Abfallbeseitigung
(siehe Riickstandeverzeichnis)

Verbotene

Material-Bestandteile - {siehe QU 000 001)

neu erstellt

Opel Form. 34002-12 WD 9 82

Anderungsvermerk
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