ADAM OPEL Nr.: B 440 1014
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe:A
OPEL  ProzeR-Abteilung Blart: 1 r
Material-
Bezeichnung :+ Kopplungsflissigkeit
Verwendung : Als Kontaktmittel bei der Ultraschallprdfung zur Ermittlung é
von Tiefenrissen (z. B. bei Kolbenbolzen).
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineral&lhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten |
Allgemeine’ ’
Beschreibung : Saurefreies Mineraldl mit hoher Alterungsbestidndigkeit.
Mit Korrosionsschutz= und EP-Zusitzen.
steuerbeginstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar
T Zolltarif-Nr. 27.10 B III b (mittelschweres 81)
Dichte +15°C S
(DIN 51 757) : kg/l: Unter 0,800
Anforderungen : Geruch : Neutral
Farbe :'Wasserhell bis hellgelb
Flammpunkt - o
(DIN 51 584) C: Uber +55
Stockpunkt °
({DIN 51 583) C: Unter -5
Viskositat bei +20°C
(DIN 51 562} m /s: Unter 10
Siedeverlauf (DIN 51 751)
Siedebeginn Zc: Uber +200
10 % sieden bei oC: Mind. +210
25 % sieden bei oC: Mind, +215
50 % sieden bei OC: Mind., +220
80 % gieden bel o Mind. +245
Siedeende : Mind. +250
Siederickstand Vol.-%: Unter 15
Wasser ?
{DIN 51 777) Gew.~%: Unter 0,05
Feste Fremdstoffe ;
(DIN 51 592) Gew.-%: Unter 0,05
g
Ka E ind.| Anderungen: Geandert und gepriift Datum: Erstausgabe: 11.08.1981
3 .
s Gefenigt: H. Ackermann
"E} Geprift: f "4/’“} , :
1 LY S Curs,
° Abt.-Leiter: M.-'Gebauer :
F
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) . ADAM OPEL Nr: B 440 1014
g '@ Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe:a
! OPEL  ProzeB-Abiteilung Blatt: 2

Anlieferung : Per Gewicht, B 441 1014 in Einweggebinden mit ca. 180 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-~
. Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, uvv, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufdgen, aus dem die ge-
mi8 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-vor- °
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie mu8 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder :
auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestdtigt werden. :

Gefahrklasse ¢ A-III (Flissigkeiten mit einem Flammpunkt wvon +55°C bis +110°C)
Vergleiche Betriebsrichtlinie Nr. 2032.

LEpE

Umweltschutz ¢ Wassergefilirdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Altdlbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118

K@ Ziind. Anderungen: Gedndert und geprift Datum: Erstausgabe: 11.08.1981

Gefentigt: H. Ackermann
Gepriift: 1- -f,:k" :
Abt.- Leiter: M.( ﬁefggﬁézﬂ“

Opel-Form 34009-12 4774
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