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Material-

Bezeichnung ! Kihlmittel

Verwendung :

Als wassermischbares Kihl- und Bearbeitungsmittel fiir die
allgemeine zerspanende Metallbearbeitung (Drehen, Bohren,
Reiben usw.) speziell im Werk Bochum.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt hezopenen

mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist pesetzlich verhoten !

Allgemeine
Beschreibung

Dichte

Die Einsatz-Ronzentration richtet sich nach dem
Einsatz-Zweck und liegt in der Regel bei 1,5 Vol.-Z.

- mineralSlhaltig
- steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar

Das Material wird in zentralen Kihlmittel-Reinigungsanlagen
und auch in Maschinen mit Einzelbefiillung

eingesetzt.

jeweiligen

Wassermischbares Kihlmittel

= geschwefelt und gechlort

(DIN 51 757) kg/dm3: Unter 1,100

Amine : Dlirfen vorhanden sein.
4 Anforderungen
2
§ 1.0 Bei der Anlieferung
9
? 1.1 Homogenitit : Keine Trennung in verschiedenen Phasen.
& 1.2 Geruch : Neutral; nicht unangenehm.
1.3 Flammpunkt
(DIN 51 584) 0C: Uber +100
1.4 Stockpunkt
(DIN 51 583) OC: Unter =5
1.5 Viskositdt hei +20 OC
(DIN 53 015) eSt: Unter 250
1.6 Natriumnitrit ¢ Vollkommen frei
2.0 Beim betrieblichen Einsatz
X 2.1 Schaumverhalten hei Ein-
satzkonzentration ! Kein stdrender Schaum, Vergleich mit
(Methode A-14) eingesetztem Material.
2.2 Korrosionsschutz
o (Methode A-17) * Vergleich mit eingesetztem Produkt.
=]
Z 2.3 Mischbarkeit ! Mit Gebrauchswasser des Werkes Bochum
z (ca. 6° d.H.) bis 10 % einwandfrei.
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Nr.: B 447 1017

Biatt: 2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Bestindigkeig
(48 h bei 23°C + 5 K)
Physiologische Eigenschaften

Splilwirkung
(Emulsion 1,5 vol.-%)

Reinigung der Emulsion
(1,5 Vol.-3%)

Oberfléchenspannung
(Emulsion 1,5 Vol.-%) dyn/cm

Standzeiten

Oberflichengualitét
der Werkstlcke

Kontrolle der Konzentration

Trennung der Emulsicn

Wirtschaftlichkeit

-3 -

.
.

Y

: Spéne, mech. Abrieb und feste Verun-

: Die Standzeiten von Werkzeugen und

:+ Die vorgeschriebenen Werte flr die

Keine Abscheidungen aus einer
5 sigen Emulsion.

Keine Gesundheitsschddigungen und Hau“-
erkrankungen; weder beim Berihren noch
durch verdunstete Bestandteile.

Bei der mechanischen Bearbeitunc an-
fallende Spane missen einwandfrei fort-
gespllt werden.

reinigungen missen durch die gebréauch-
lichen Reinigungsanlagen ohne
Schwierigkeiten aus der Emulsion zu
entfernen sein.

Unter 50

Kihlmitteln diirfen sich im lLaufe des
betrieblichen Einsatzes nicht ver-
schlechtern.

Rauhtiefe und die Qualitit der Werk-
sticke missen {ber die gesamte Ein-
satzdauer erreicht werden.

MuB jederzeit nach einem einfachen Ver-
fahren (Shell-Bohrdl-Prifer, Refrakto-
meter, Titratlons-Methode usw.) mdglich
sein.

Die Trennung muB in der Emulsions-
Trennanlage des Werkes Bochum
chemische Spaltung mittels Fe-III-Sul-
fat und anschliefender Sedimentation)
médglich sein und darf den Gesamt-
ProzeB8 nicht stdrend beeinflussen.

Ergibt sich aus Preis und Dichte sowie
einem Faktor, in dem

Werkzeugkosten,

Reinigungskosten und Emulsionsanlagen,
Emulsions-Trennungskosten und Ver-
brauch

berdcksichtigt sind.

ind.| Anderungen: Geandent und geprift
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