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1.0 Bei 4

Material-

Bezeichnung : Kihlmittel

Verwendung : Als wassermischbares Kihl- und Bearbeitungsmittel bei hohen
Emulsions-Driicken, speziell heim Tieflochbohren und Riumen.
Jede _andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
mineralSlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verhoten!
Die Einsatzkonzentration richtet sich nach dem jeweiligen
Einsatzzweck und liegt in der Regel hei 10 Vol.-%,

Allgemeine

Beschreibung : Wassermischbares Kihlmittel, mineraldlhaltig, steuerbe-

glinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar.

Dichte (DIN 51 757), kg/l: 0,980 bis 0,990

Anforderungen

er Anlieferung

1.1 Homogenitidt

Reine Trennung in verschiedene Phasen

1.2 Geruch ¢ Neutral; nicht unangenehm
g 1.3 Flammpunkt
= (DIN 51 584) OC: Uber +100
5
é l.4 Stockpunkt
N (DIN 51 583) °C: Unter £ 0
A
a
1.5 Viskositit bei +20 °C
(DIN 53 562) mm?/s: Unter 220
1.6 Natriumnitrit ¢ Vollkommen frei
2.0 Beim betrieblichen Einsatz
2.1 Schaumverhalten hei
Einsatzkonzentration
(Methode A-14) * Kein stOrender Schaum, Vergleich mit
eingesetztem Material.
2.2 Korrosionsschutz
(Methode A-17) : Vergleich mit eingesetztem Produkt.
2.3 Mischbarkeit ! Mit Gebrauchswasser des Werkes Bochum
(ca. 6° d.H.) bis 20 % einwandfrei.
u 2.4 Bestdndigkeit
@ (48 h bei 23 °C £ 5 K) : Reine Abscheidungen aus einer 5 Zigen
g Emulsion.
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e Prozs&-Abtsilung Bla: 2
2.5 Physiologische

Eigenschaften : Keine Gesundheitsschidigungen und Haut-
erkrankungen; weder beim Beriihren noch
durch verdunstete Bestandteile.

2.6 Splilwirkung )

(Emulsion 1,5 Vol.-%) : Bei der mechanischen Bearbeitung anfsl-
lende Spéne miissen einwandfrei fortge-
spiilt werden.

2.7 Reinigung der Emulsion

(1,5 Vol.-2) : Spine, mech. Abrieb und feste Verunrci-
nigungen miissen durch die gebrduchlichen
Reinigungsanlagen ohne Schwierigkeiten
aus der Emulsion zu entfernen sein.

2.8 Oberflidchenspannung
(Fmulsion 1,5 Vol.-%) pN/m: Unter 45
2.9 Standzeiten : Die Standzeiten von Werkzeugen und Kiihl-
mitteln diirfen sich im Laufe des be-
trieblichen Einsatzes nicht verschlech-
. tern.
2.10 Oberflichenqualitdt

der Werkstiicke : Die vorgeschriebenen Werte fiir die Rauh-
tiefe und die Qualitdt der Werkstlicke
miissen iiber die gesamte Einsatzdauer er-
reicht werden. :

2.11 Kontrolle der Konzentration : MuB jederzeit nach einem einfachen Ver-
fahren (Shell-Bohrl~Priifer, Refrakto-
meter, Titrations-Methode usw.) mdglich
sein.

2.12 Trennung der Emulsion : Die Trennung muB in der Emulsions-Trenn-=
anlage des Werkes Bochum (chemische
Spaltung mittels Fe-III-Sulfat und an-
schlieflender Sedimentation) méglich sein
und darf den Gesamt-ProzeB nicht stBrend
beeinflussen.

2.13 Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich aus Preis und Dichte sowie
einem Faktor, in dem Werkzeugkosten,
Reinigungskosten und Emulsionsanlagen,
Enulsions-Trennungskosten und Verbrauch
berticksichtigt sind.
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