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Material-

Bezeichnung : HalbwarmflieBprefmittel

Verwendung : Als Schmier- und Trennmittel beim Schmieden und Halbwarm-
flieBpressen.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
Mineraldlerzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine
Beschreibung : Mischung aus Graphit, Emulgatoren, Additives und Mineraldl.

Dichte bej +20 °C ‘
(DIN 51 757) kg/1: bis 1,130

Anforderungen : Das HalbwarmflieBpreBmittel darf nicht zu Verklebungen fiihren
oder sich auf den Werkzeugen bzw. Schmiedeteilen aufbauen.

Flammpunkt
(DIN 51 376) °C: liber +290
Fill- und Festschmier-
stoff Gew.-%: Uber 25
o Art des Festschmier-
5 stoffes ¢ Graphit
E
2 Feinheit des Festschmier-
g stoffes um: unter 50
8
e Viskositat
bei +20 °C m Pas: 10 000 bis 15 0Q0
Gemessen mit Epprecht-Rheometer STV
oder Epprecht-Rheomat 15, Relativ-
MeB-System Ms-r4, Drehzahl:
200 min=i, MeBdauer: ca. 5 s.
Anlieferung = : B 441 1030 in Féssern mit ca. 180 kg Inhalt.
Die Fédsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln,
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Ak tiengesellschaft

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Gefahrklasse : Keine (VbF)

Unfall-
verhiitung : Einsatz beim WarmflieBpressen nur mit Absaugvorrichtung fir
entstehende Ulnebel.
Gefdhrlicher
- Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
e
% Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
3 . Punkt 3.9
g Alt61beseitigung - Beachte Betr.richtl, 441
a
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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