Nummer: B 440 1048
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: A
OPEL

Blatt: 1
ADAM OPEL Erstausgabe: 13.02.1985
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Material-
Bezeichnung ¢ Hondl mit Emulgator

Verwendung t Als Kihlmittel zur Feinbearbeitung von Kurbelwellen (GuB) auf
Lippmaschinen, Werk Bochum.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeglinstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

Allgemeine
Beschreibung ¢ Hondl mit Emulgator,
steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar,
Schwerol nach Zolltarif Nr. 27.10.CI,
Mineraldl mit Chlor-, Phosphor-Fettzusitzen und Emulgator zur
Verbessung der Abwaschbarkeit.

Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/1l: unter 0,830

Spezielle
Anforderungen : Das Hondl muB eine gute Kihl- und Spiilwirkung haben und darf

nicht zu Hautreizungen fihren.

Flammpunkt (o. T.)

(DIN IS0 2592) °C: liber +130
2 Pourpoint
2 (DIN ISO 3016) °C: unter -6
«
2 Viskositdt (DIN 51 562)
2 bei +20 °C mm’/s: unter 8
3 bei +40 °C mm®/s: unter 5
- %
Gehalt an
festen Fremdstoffen
(DIN 51 592) Gew.-%: frei
Anlieferung : Per Gewicht, in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 441 1048
Die Fdisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Aktiengesellschaft

Gruppe: A
OPEL Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 13.02.1985

Hinweis flr
Lieferanten

werden.

Gefahrklasse ¢ Keine

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem
die gem#R Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt

Umweltschutz ¢ Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Altdlbeseitigung

Verbotene
Material-Bestandteile

Prozel-Abteilung

Punkt 3.9

- Beachte Betr.richtl. 441

- (siehe QU 000 001)

sb neu erstellt

Anderungsvermerk Datum

Opel Form. 34002 12 WD 982
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