Prozef3-Abteilung

Opel Form. 34002-12 WD 982

=4 61

ADAMOPEL
Aktiengesellschaft

Nummer: B 440 1049
Gruppe: A
Blatt: 1

Erstausgabe: 18.10.1984

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine

Beschreibung

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

: Superbenzin unverbleit (unversteuert)

: Als Kraftstoff fiir Entwicklungsarbeiten auf stationdren

Motorenpriifstdnden der Abt. PEK Motorenversuch nur nach
Bewilligung durch das zustdndige Hauptzollamt.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeglinstigt bezogenen

Mineralols jst gesetzlich verboten !

: Kohlenwasserstoffe, die kohlenwasserstoffldsliche Zusdtze zur

Anforderungen :

: Per Volumen, B 441 1049 in Tankwagen

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Gefahrklasse :

Verbesserung und/oder Kennzeichnung enthalten kdnnen und
unverbleit sind.

Ottokraftstoff Super - S - unverbleit entsprechend
DIN 51 607.

Kontrolle nach Gewicht, unter Berlicksichtigung der Dichte.

verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflil1t und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

A-I nach VbF (Fliussigkeit mit einem Flammpunkt unter +21 °C)

Unfall-
verhiitung : Siehe Merkblatt fiir gefdhrliche chemische Stoffe
ZH 1/81 Punkt 10 (Benzin)
21 (Benzol)
36 (Methanol)
62 (Toluol)
67 (Xylol)
Nicht zu Reinigungszwecken verwenden.
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Gefahrstoff-
Verordnung ! Kennzeichnungspflichtig gemdf GefStoffV
Gefdhrlicher Arbeitsstoff : Benzol, Methanol, Toluol, Xylol
Gefahrenbezeichnung : Giftig, Leichtentziindlich
Gefahrensymbol : Totenkopf und Flamme (T u. F)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 11-23/24-39-45
Sicherheitsratschlage ¢ St 9-16-23-29
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - {Siehe QU 000 001)
Verkehrs- Klasse Rn=Nr. Liffer
vorschriften : GGVS : 3 2301 3b
GGVE : 3 301 3b
ADNR : 3 6301 3b
IMDG : 3.1, D 3163, P 3044
UN-Nr.: 1203
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