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MATERIAL -SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

ProzeR-Abteilung

: Thixotropes Ziehfett

Anforderungen :

: Bis zu 60 % gemischt mit Spriihd1 B 445 0030 oder separiertem

Riicklaufschmierdl, zum Ziehen von Karosserieteilen mit
mittlerem Verformungsgrad.

Durch Einsatz dieses Materials soll das Abtropfen von Zieh-
mittel verhindert werden.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeqiinstigt bezogenen
mineralolhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten!

: Thixotropes feststofffreies Ziehfett auf Mineraldlbasis mit

Hochdruck- und Korrosionsschutzzusidtzen.

Steuerbegiinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar,
Zol1tarifnummer: 27.10.795

Dichte bei +15 °C
(DIN 51 757) kg/dm3: 0,9

Das Material muB mittels Rollen, Pinseln oder Spriihpistolen
von Hand oder automatisch aufgetragen werden konnen.

Homogenitit

(bei einem Anteil von 60 %

Spriihd1) : Keine Abscheidungen oder Aus-
fd1lungen,

: Neutral, nicht unangenehm.

: Nach 3-monatiger Hallenlagerung
muB eine einwandfreie Abwasch-
barkeit mit alkalischem Reini-
gungsmittel gewdahrleistet sein.

: Nach 3-monatiger Hallenlagerung
diirfen keine Korrosionser-
scheinungen auftreten.

Geruch
Abwaschbarkeit

Korrosionsschutz

Zieheigenschaften
(Untersuchungsmethode B-7) : Vergleich mit eingesetztem

Produkt.

: Vergleich mit eingesetztem
Produkt.

Abtropfverhalten

Feststoffanteil
(DIN 51 831)

Tropfpunkt
(DIN ISO 2176) °C:

Silicon Gew.-%:

Aromaten-Gehalt (Cp-Wert)
(VM-Testmethode Nr. TML 1)
Gew.-%:

Gew.=%: frei
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Anlieferung : Per Gewicht, B 441 1100 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt.
B 442 1100 in Kessel- oder StraBentankwagen.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafur iUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt

werden.
g
S Lagerung : Uber 0 °C
Q
% Lagerfahigkeit: Mindestens 6 Monate nach Eingang.
g
& Gefahrklasse : Keine (VbF)
Umweltschutz : Wassergefadhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene )
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Q
2
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