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Bezeichnung : Konservierungsdl, Lagerschalen

Verwendung : Gemischt mit Tetrachlorethen (Perchloretylen) B 040 0811 in 3
bis 4 Vol.-%iger Konzentration als Transport-Korrosionschutz.

Allgemeine

Beschreibung : Mineralol mit Korrosionsschutzinhibitoren
Dichte (+15 °C) kg/1: 0,915 bis 0,965

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

Basis: Transparentes, ldsungsmittelfreies Mineraldl mit Korrosionsschutz-
zusatzen.

1.1 Kenndaten:

Viskositat (+40 °C)

(DIN 53 015) mm2/s: 70 bis 90

Flammpunkt

(DIN 51 584) °C: uber 180

Asche (800 °C)

(DIN EN 7) Gew.-%: unter 2

Pourpoint

(DIN ISO 3016) °C: unter -10
1.2 Verwendungsverbot

1.2.1 Pflanzliche Ule oder Zusitze, die den 01film trocknen, ver-

harzen oder polymerisieren lassen.

1.2.2 Zusatze, die Nitrite und/oder Amine enthalten.
1.3 Korrosionsschutzverhalten

Nach Untersuchungsmethode E 6 mindestens 24 Stunden ohne Flachenrost.
1.4 Lagerung

Ohne Veranderung der Eigenschaften mindestens 6 Monate bei -5 bis
40 °C lagerfahig.

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Loslichkeit

In jedem Verhaltnis 10slich in Tetrachlorethen, sowohl bei Raum-
temperatur als auch bei Siedetemperatur.
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2.2 Korrosionsschutz (gepriift im Vergleich zum betrieblichen Material)

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

x | Lagerung

Die nach ProzeB-Spezifikation Nr. 290 in 3 bis 4 Vol.-%iger Ldsung
des Konservierungsmittels in Perchlorethylen konservierten Teile
diirfen beim Transport von GM-Berlin zum Verbraucherwerk und
anschlieBender Lagerung bei Raumtemperatur (+23 °C + 5 K) und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von max. 65 % wihrend 6 Wochen keine
Korrosionserscheinungen aufweisen, weder auf dem Stahlriicken noch auf
der Lauffldche.

X Feuchtklima
(DIN 50 017, Karosserieblech): mind. 4 h ohne Rost

: Per kg, B 441 1252 in Fdssern mit 180 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich und dauerhaft anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Lagertemperatur: -5 bis +40 °C

lLagerstabilitdt: 6 Monate nach Eingang
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Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fiir Ule" des Mineraldlwirtschaftsver-
bandes e. V., siehe Blatt 10 der “Liste gefdhr-
‘ liche Arbeitsstoffe"
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : (mindergiftig)
Gefahrensymbol : (Xn)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 20/21/22
Sicherheitsratschlage + S: 20/21-24/25-29
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
X geﬁndert 13.01.86 E. Nauheimer M.’ Gebauer
Anderungsvermerk Datum Gruppenfiihrer Abt.-Leiter

Documents



http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-1252-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-1252-1985

