2H

Nummer: B 440 1260

| OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
ADAM OPEL Blatt: 1
Ak tiengesellschaft : Erstausgabe: 07.11.1979

ProzeR-Abteilung

Opel Form, 34002-12 WD 9 82

Material-

Bezeichnung : Korrosionsschutzmittel fiir Kiihlwassersysteme
Verwendung '+ Als Korrosionsschutzmittel im Kiihlwasser-Kreislaufsystem
von Motorenpriifstdnden.
Einsatzkonzentration: 2 Vol.-%ig in Gebrauchswasser
Allgemeine

Beschreibung : Mineraldlhaltiges, ldsungsmittelfreies, wassermischbares
.Korrosionsschutzmittel.

Basis: Mineraldl mit folgenden physikalischen Richtwerten:
Dichte +20 °C kg/1: 0,91 bis 0,95
Viskositdat +20 °C mm2/s: 55 bis 85

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Homogenitdt : Bei +5 °C bis +35 °C mind. 6 Monate
lagerstabil.
1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen

Stoffen ( wasserfrei, nitritfrei, 10-
sungsmittelfrei).

1.3 pH-Wert ‘
(1 %ig in VEW, +20 °C) ¢ Max. 10

1.4 Vertridglichkeit : Das Produkt muB mit den im
Wasserpumpenbereich eingesetzten
Elastomer-Dichtstoffen vertrdglich sein,
d. h. es darf die Dichtstoffe nicht
angreifen bzw. starke Aufquellungen
Zeigen.,

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Loslichkeit : Das Produkt muB sich leicht in Wasser

1dsen.

2.2 Schaumverhalten : Kein stdrender Schaum;
. Priifmethode A—14

3.0 Verhalten im Fertigungsablauf

3.1 Lackvertrédglichkeit : Es diirfen keine storenden Flecken und
Riickstdnde entstehen, die eine Haftminde-
rung beim Lackauftrag von Hydro-Motoren-
lack L 229 0434 ergeben.

3.2 Korrosionsschutz : Bei Lagerung der Teile in geschlossenen
Raumen bei +23 OC + 5 K und max. 65 %
rel. Luftfeuchtigkeit keine Korrosion
nach 144 h,

Priifmethode A-17 (vergleichende Priifung
mit dem betrieblichen Material bei
Einsatzkonzentration)
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ADAMOPEL
Aktiengesellschaft

Nummer: B 440 1260

MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
Blatt: 2 L

Erstausgabe: 07.11.1979

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Gefahrklasse

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Proze-Abteilung

Umweltschutz

: Per kg, B 441 1260 in Fdssern mit ca. 200 kg Inhalt.

B 443 1260 in Aufsatztankwagen mit 20 Containern a
1 000 1 Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz,
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen,
aus dem die gem3B Abpriifung nach Material-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: Keine (nach VbF)

: Nach der Verordnung iiber gefdhrliche Arbeitsstoffe nicht

kennzeichnungspflichtig.

: Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)

Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)

Opel Form, 34002-12 WD 982
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